;\—7 Anton Paar

Reometro

Modular

MCR 303 | 503 | 503 Power | 703 MultiDrive

¥
~ ton Pad
- An

—
Vi



Uma Nova Era
na Reometria

A nova geracao da série MCR é um redmetro inovador
baseado em uma nova arquitetura de plataforma
modular. O instrumento oferece uma qualidade de
medicao excepcional para garantir uma excelente
reprodutibilidade e uma produtividade notavel.
Escolha entre o maior portfélio do mercado. Temos um
instrumento para cada necessidade.

Saiba mais

Faixa de torque
de 0,15 nNm
a 300 MNm

Frequéncia
maxima de
acionamento
rotacional de até
300 Hz

Controle de
temperatura de
-170 °C a +1.000 °C

mais de 250
modelos de teste
predefinidos

Tela sensivel ao
toque inteligente
para preparacao
de amostras e
realizacao de
testes guiados

15 dispositivos
e mais de 200
acessorios

Pronto para DMA,
tribologia, reologia
de po e testes
mecanicos

mais de 35
subsidiarias para
suporte rapido
onde quer que

Mais de 16.000 |

instalacoes erﬁ
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Torque M em nNm

O Reometro
Mais Preciso

Entre em uma nova era de reometria com o
re6metro mais preciso até hoje, oferecendo melhor
qualidade de medicao e insights inalcancaveis

por usuarios de outros instrumentos. Esse
redmetro oferece a vocé novas aplicacoes, antes
impensaveis, e torna cada medicao melhor.
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Desempenho de torque inigualavel

O motor EC reimaginado oferece uma sensibilidade
Unica de baixo torque para medigdes precisas. O
torque minimo de apenas 0.15 nNNm em oscilagao
garante resultados excepcionalmente precisos.

10
Taxa de cisalhamento Y em 1/s

Medicao mais precisa com menos amostras
Sejauma proteina preciosa de baixa viscosidade ou
apenas uma unica gota de colirio — apenas 70 pl sdo
suficientes para uma caracterizagdo completa. Reduzir
0 volume da amostra sem comprometer a faixa de
medi¢do, mesmo em baixas viscosidades.

Viscosidade n em mPas
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Altas frequéncias

anteriormente inalcancaveis

Faixa de medicao dos redmetros convencionais

Redmetros da Anton Paar (até 300 Hz)

0,0001 0,1 100 300
Frequéncia f em Hz

Frequéncia: Até 300 Hz

Amplie sua faixa de frequéncia para 300 Hz e acesse
mais informacdes do que nunca em um tempo de
medig&o reduzido.

Mddulo de armazenamento (G') e perda(G") em Pa
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== AMCR de nova geragao

Melhor alternativa a Anton Paar em redmetros
— G‘
e G"

Alcancando altas
frequéncias sem artefatos
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Esqueca a inércia em altas frequéncias
Controladores excepcionais - além do modo SMT
com dois motores EC - permitem medi¢oes de alta
frequéncia, onde outros falham devido a inércia.

O ponto de cruzamento do adesivo sensivel a
pressao medido acima so pode ser capturado com
um MCR 7083. Nenhum outro rebmetro no mundo
consegue fazer isso.
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Tempotems

Novos componentes eletronicos para a mais
rapida aquisicao de dados

Monitore até os processos de cura mais rapidos sem
perda de dados. Os componentes eletronicos de
Ultima geragao e os controladores inteligentes (por
exemplo, controle de gap dindmico elevado) resultam
na aquisicao de dados mais rapida.

Tempo em horas

Novo sensor de for¢ca normal

Evite dados de forga normal transitdria atrasados,
resultando em uma qualidade inigualavel de medicdes
de diferenca de tensdo normal.



O Reometro mais

Inteligente

rapido, do inicio ao fim

Pré-Medicao

Nivel eletronico

Elimine erros de medigéo inexplicaveis decorrentes da falta
de nivelamento. O nivel eletrbnico do MCR é salvo de
forma rapida e facil no conjunto de dados de medicéo, para
que vocé possa confiar plenamente em seus resultados.

Acoplamento de conexao rapida
Acoplar sua geometria de medigdo em segundos com
apenas uma mao.

Toolmaster
O reconhecimento totalmente automatico de sistemas de
medicao e acessorios minimiza erros.

e mais
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Guided testing Manual control

MCR 703

Operacao touchscreen

A tela sensivel ao toque integrada possui todas as fungdes
necessarias para preparar e executar um teste diretamente
no rebmetro.

Calibracao de temperatura

Nossos conjuntos de calibracao de temperatura calibram
automaticamente temperaturas em uma faixa de -160 °C
a +600 °C. Os dados de calibragcao sao salvos, garantindo

resultados precisos para todas as medigdes subsequentes.

Espelho de corte e TruRay

O espelho de corte e a iluminagao TruRay oferecem
visibilidade clara de 360 graus para o corte de amostras,
otimizando os resultados de medicao e o carregamento de
amostras.

Medicao

Equilibrio de temperatura

Nao hanecessidade de perder tempo para garantir o
equilibrio da temperatura. O reconhecimento automatico
do equilibrio de temperatura do MCR permite que vocé
obtenha resultados precisos rapidamente.

Modo de medicao TruChirp

O modo TruChirp permite varreduras rapidas de frequéncia
em banda larga, utilizando uma abordagem OWCh
baseada em controlador para a caracterizacao reoldgica
avangada controlada por tenséo e deformacéo.

Controlador adaptavel a amostra

O controlador adaptavel a amostra oferece resultados
de alta qualidade para amostras desconhecidas sem a
necessidade de predefinicdo demorada do controlador.

Controle automatico de folga

A alteracao da dimensao da folga relacionada a
temperatura € compensada pelo uso da funcao de controle
automatico de folga (AGC) para garantir as configuracdes
corretas da folga.

® Sustentabilidade: Economize custos de energia e
reduza sua pegada de carbono. Em combinagdo com os
econdmicos dispositivos de temperatura Peltier de ar, o
MCR economiza até 56% mais energia.

® Espaco no laboratorio: O design tudo em um preserva
0 precioso espaco de bancada.

® Tempo de inicializagdo rapido: O MCR ¢ iniciado em

apenas seis segundos, mais de 7 vezes mais rapido do que
outros dispositivos.

Pés-Medicao

-

Software RheoCompass

O poderoso software RheoCompass fornece modelos com
relatdrios prontos para uso, bem como um designer de
personalizacao de relatérios.

O RheoCompass inclui ferramentas de andlise adicionais e
aprimoradas, muito além daquelas de outros softwares de
redmetro, resultando em percepcdes mais profundas dos
seus materiais.

Novas ferramentas de andlise sdo frequentemente
adicionadas ao software, garantindo que vocé esteja
sempre atualizado.



O mais amplo portfélio do mercado: Série ViscoQC e RheolabQC: Portfdlio completo de viscosimetros para aplicacdes
S c O a de entrada | MCR 53, MCR 73 e MCR 93: Medicdes reoldgicas rapidas e diretas | Redmetro SmartPave: Projetado
para o setor de asfalto | Redmetro SmartMelt: Projetado para reometria de fusdo de polimeros | MCR 503 Power: O

modelo de redmetro mais potente para aplicagdes especiais (com torque maximo de 300 mNm e forga normal de
70 N) | ERS (redmetro de forno): Temperaturas de amostra de até 1.730 °C | Rebmetro automatizado HTR: Operado por

V 4
e u a um braco robdtico

Mais
Vendido
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MCR 303 MCR 503 MCR 703 MultiDrive MCR 703 Space MultiDrive

Configuracao rapida Redmetro mais vendido com DMA de entrada Um reémetro e Modularidade, flexibilidade e funcionalidade
- Entrada para o desenvolvimento de produtos - O redbmetro mais vendido para P&D e testes de DMA em um unico instrumento lider de mercado exclusivas

reolégicos e formulacéo de materiais controle de qualidade de alto nivel — Faixa de torque de 0,15 nNm a 255 mNm, — Design de instrumento aberto para maximizar o
> Faixa de torque de 5 /1" nNm a 230 mNm > Faixa de torque de 0,15 nNm a 255 mNm permitindo que o0s usuarios enfrentem os desafios espaco de trabalho e o0 acesso ideal

cientificos do futuro — Faixa de torque de 0,15 nNm a 255 mNm

—  Ampla gama de acessorios baseados em — Controlador adaptativo de amostra (TruStrain e > Atualizago com um segundo motor EC:
N : N ~ L
temperatura TruChirp) incluido e pronto para DMA Modos de trabalho sofisticados para reometria Eﬂxuﬁsgisg das funcionalidades do MCR 703
— Recursos de produtividade, como Toolmaster, —  mais de 200 acessorios plug-and-play detalhada — CMT, SMT, contramovimento (alto
acoplamento QuickConnect, TruRay e muitos cisalhamento) e superposi¢coes - Facil instalagdo de mais de 200 acessorios para

— Pronto para DMA, tribologia, reologia de pé e
testes mecanicos — Faga o upgrade com um segundo acionamento
—  Substituto do bem-sucedido MCR 102e — Substituto do campedo de vendas MCR 302¢ linear: A mais avangada analise mecanica dinamica - Comb|nAelgao dlreFal com configuragdes oOpticas
em todos os modos ou mecanicas adicionais (por exemplo, um
microscopio confocal)

outros pesquisa e desenvolvimento

— Andlise reo-Optica avancada
— Escolha perfeita para trabalhar com luvas,
mesmo em atmosfera de gas inerte (por exemplo,
nitrogénio, argbénio)

1) 1 nNm com opc¢éo de TruStrain ativado



MCR 703 MultiDrive:
Reometro Mais

vancado

Um redmetro, todos os modos de operacoes
reologicas.

- Configuragéo exclusiva: Trabalhe com um motor EC
no modo de transdutor de motor combinado (CMT) ou
com dois motores EC no modo de transdutor de motor
separado (SMT)

- Modo SMT: Um motor é operado apenas como um
transdutor de torque, enquanto o outro é usado apenas
como uma unidade de acionamento — fornecendo os
resultados reoldgicos mais puros

— Modo CMT: Use o controle de posicado em tempo
real do motor (TruStrain) ou realize testes "classicos"
controlados por tensdo em combinagdo com a ampla
gama de acessorios

O carro-chefe MCR 703 MultiDrive é a plataforma
mais avancada para reologia e DMA. Projetado para
P&D de ponta, o instrumento é a referéncia para a
caracterizacao sofisticada de materiais.

Expande os limites de caracterizacao do material
com modo de movimento anti-horario

— Dois motores EC podem girar ou oscilar em
direcdes opostas

— Geragao de um plano de estagnacao fixo - Util para a
andlise avangada da estrutura de uma amostra com
um microscopio

— Testes de extensao para niveis de alongamento
nunca antes alcangados quando combinados com o
dispositivo de extens&o universal

— Duplicagcao da velocidade de rotagao maxima
alcancavel do redbmetro para até 6.000 rpm, ajudando a
ampliar a faixa de taxa de cisalhamento para aplicagées
de alto cisalhamento

Patentes: Patentes dos EUA. 8453496 e US Pat. 9766172

Saiba mais

Um passo revolucionario para o DMA
— O conceito modular do MCR permite a facil integragéo

de um acionamento linear inferior adicional para DMA
em testes de tensao, flexdo, compressao, fluéncia

e recuperacao de fluéncia, testes de relaxamento e
andlise termomecénica

Combinada com o acionamento rotacional superior
para DMA em torgao, a configuracao permite a
caracterizagao completa de solidos viscoelasticos com
DMA axial-torcional — incluindo a determinagéao do
coeficiente de Poisson e a caracterizagao dependente
da direcao de materiais anisotropicos

Patentes: Patentes dos EUA. 9574983 e US Pat. 10908058

gdi-

Aplicativos anteriormente impensaveis

-

-

O espaco de trabalho maximizado do MCR 703 Space
MultiDrive permite a facil instalagdo de acessorios e a
combinagao com configuracdes externas adicionais
(por exemplo, um microscopio confocal) adequadas
para a caracterizacdo avancada de materiais

A caixa eletronica separada do redbmetro permite que
vocé configure o rebmetro em um laboratério ou em
uma caixa de luvas de laboratdrio, mesmo ao utilizar
uma atmosfera de gas inerte (por exemplo, para
medicdes de alta temperatura em amostras com um
certo nivel de risco)
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RheoCompass

O software de operacao de redmetros mais
poderoso até hoje.

O RheoCompass agora esta acessivel a todos, com uma nova interface de usuario
e touchscreen para uma rapida operagao do instrumento. Esteja pronto para qualquer desafio,
desde testes de CQ de rotina até aplicacoes cientificas.

Acessivel a todos

Técnico de controle de qualidade: Gerenciador de aplicativos com mais de 250
modelos | Controle por toque | Verificagdo da plausibilidade dos parametros de
medicao | Toolmaster estendido para reconhecimento e configuragéo automaticos

Gerentes de laboratério: Modelos de medigéo personalizaveis | Inimeros métodos de
andlise para andlise de dados avangada e de rotina | Manuseio centralizado de banco de
dados | Pacote farmacéutico completo

Pesquisadores: Pacotes e anadlises especiais para superposicao de tempo-temperatura,
célculo de distribuicdo de massa molar e espectro de tempo de relaxamento | Definicdo até
mesmo dos métodos de teste mais complexos.

Clfis a0

OF
Testes Guiados Saiba mais

Simplificando as medicoes de reologia de rotina

Realize testes diretamente no instrumento por meio de fluxos de trabalho guiados que eliminam a interagéo
desnecessaria com o PC. Reduza as necessidades de treinamento, minimize os erros dos operadores e
proporcione resultados mais rapidos e consistentes.

Usabilidade: Realize medicdes de rotina diretamente no instrumento para uma experiéncia de testes
simplificada.

Fluxos de trabalho guiados: Orientacdes intuitivas e passo a passo simplificam a operagéo e permitem
medicdes confidveis com o minimo de treinamento.

Reducao de erros: A orientacéo integrada ao fluxo de trabalho ajuda a evitar erros comuns de configuracao e
execucao.

Resultados consistentes: A execugéo padronizada de testes reduz a variabilidade de operadores e aumenta a
confiabilidade dos dados.

Sincronizacdo de métodos: Compartilhe e sincronize métodos entre instrumentos e laboratdrios para garantir
praticas de teste consistentes.

Maior produtividade: Acelere os testes de rotina com fluxos de trabalho otimizados e acesso mais rapido aos
resultados.



https://www.anton-paar.com/apb-rheocompass

[

Temos i~ 8
O que O voceée
precisa

Explore nosso portfélio de
mais de 7.000 geometrias
de medicao e mais de

200 acessorios. Também
oferecemos solucoes
personalizadas.

Geometrias de medicao
mais de 7.000 opcoes para inumeras
variagoes de materiais, superficies e
propriedades geomeétricas. Sistemas
descartaveis, tampas, coletores de
solventes e adaptadores para guias
de luz ou sondas também estao
disponiveis.

Dispositivos de temperatura

Mais de 40 opgdes para a mais ampla
faixa de temperatura (de -170 °C a
+1.000 °C) € a maior precisao com

. gradiente zero.

Configuracoes de Parametros
Adicionais

O mais amplo portfélio para aplicagao
de presséao, umidade, tensdoe -
campos magnéticos. B exis

Anélise e Reo-Optica de Estruturas
Opcdes disponiveis de microscopia,
espectroscopia Raman e IR,
espectroscopia dielétrica e
impedancia, imagem de luz polarizada,
raio X de angulo pequeno e dispersao
de luz.

Caracterizacao Estendida de
Materiais

Andlise de amido, interface e camadas
superficiais, particulas grandes,
propriedades de extens&o e betume.



o Opcoes adicionais de temperatura: Opcoes de baixa temperatura: Unidade de evaporagao para resfriamento com
m a I S a m a nitrogénio liquido até =170 °C Opg¢oes de resfriador a gas para resfriamento até -90 °C sem nitrogénio liquido Imerséo:
Copos para caracterizar as amostras enquanto imersas em um fluido com temperatura controlada Para dispositivos de
extensao, geometrias de placa e dispositivos de DMA
faixa de

"

Dispositivo de temperatura Peltier

Dispositivo elétrico de temperatura

Dispositivo da temperatura de convecc¢ao

-170 °C +1.000 °C

Mais de 40 diSpOSItIVOS de Dispositivo de temperatura Peltier Dispositivo elétrico de temperatura Dispositivo da temperatura de conveccgéao
I Dispositivos de temperatura compactos e de facil Dispositivos de temperatura rapida baseados em Os dispositivos de temperatura mais flexiveis séo baseados
tem peratu ra co ntro am a instalagéo baseados em aguecimento e resfriamento aquecimento e resfriamento elétrico com ar ou fluido em convecg¢ao forgada de ar ou gas e radiacéo:

maior inﬂuéncia reolo'gica usando elementos Peltier de até 220 °C: pressurizado para controle de temperatura:  Faixa de Temperatura de -170 °C to +1.000 °C

de to das. 0 ferecemos — Faixa de Temperatura de -50 °C a +220 °C — Faixa de Temperatura de -150 °C a +400 °C - Dispositivos de temperatura combindveis com todos o
. . — Dispositivos de temperatura combinaveis com — Dispositivos de temperatura combinaveis com sistemas de medigéo

a malior Varledade dO geometrias de medicéo de placa plana, placa conica, geometrias de medicéo de placa plana, placa conica,

mercado, para que voceé | | | ) o o
. Resfriamento ativo sem a necessidade de opgdes Exaustores aguecidos adicionais para minimizar os
possa medlr em tOdaS adicionais de baixa temperatura gradientes de temperatura
Dispositivo exclusivo de temperatura por convecgao

as temperaturas e com Sistemas Peltier restiacos @ ar disponivels (sem baseado em Peltier disponivel para permitir o
necessidade de circulador de fluido) resfriamento ativo sem a necessidade de acessorios de

todas as aplicacoes. baixa temperatura

Controle de temperatura sem gradiente

cilindro concéntrico, lacuna dupla e agitadores cilindro concéntrico, lacuna dupla e agitadores

Luz e camera integradas que permitem a visualizacao
em tempo real de uma amostra




onfiguracoes de

arametros Adicionais

Células de pressao

— O mais amplo portfélio do mercado

para aplicagdes em alimentos,
polimeros e petroquimicos

— Faixa de temperatura:
-30 °C to +300 °C

— Dependéncia da pressao
da viscosidade, simulacao
das condi¢des de extrusdo
e cozimento, prevengao da
evaporacao da amostra, influéncia
dos gases na viscosidade (por
exemplo, CO,supercritico)

— Até 1.000 bar

— A pressurizagao por gas, liquido ou
autopressurizagao pode ser usada
para controlar a pressao

ul Aplicacoes

Petrdleo
Alimentos
Petroquimicas
Polimeros

Opcao de umidade

— Sistema ambiental para controlar
a umidade e a temperatura —
permitindo o estudo da influéncia
das condi¢cdes ambientais, bem
como da cinética de secagem

— Faixa de temperatura:
5°Ca120°C

— Controle de umidade: 5 % to 95 %

— Combinagdes exclusivas com po,
tribologia, DMA, extensional e UV

— Podem ser utilizados sistemas de
medicao padréo e personalizados

— Patentes: Patente AT 513661 e
Patente DE 102015100714

Adesivos

Tintas e Revestimentos
Alimentos

Produtos farmacéuticos
Polimeros

Selantes

Sistemas de Cura UV

Estudo da cinética durante a cura
por UV

Faixa de Temperatura:
-40 °C to +300 °C

Diferentes fontes de luz de mercurio
e LED disponiveis, comprimento de
onda adaptavel

Utilizavel com dispositivos de
temperatura Peltier, elétricos e de
convecgao

Combinagdes exclusivas com
espectroscopia Raman ou IR

para determinar simultaneamente
alteragbes em nivel molecular e
opgéao de umidade para controlar a
umidade

Adesivos

Revestimentos

Compostos dentarios

Resinas de epoxi

Colas

Tintas para impressao

gl

Dispositivo eletrorreolégico (ERD)
— Caracterizacao de fluidos
eletrorreoldgicos

— Faixa de temperatura:
-40 °C to +200 °C

— Faixa de tenséo: O kV a 12,5 kv CC

(CA mediante solicitagéo)

— Para geometrias de placa e cilindro
concéntrico

— Adequado para fluxo rotacional,
oscilatério e de compressao

ul Aplicacoes

Embreagens e freios
Amortecedores

Alimentos

Dispositivos hapticos
Tintas para impressao
Bombas

Amortecedores de choque

)

— ‘

N
W

Dispositivo Magnetorreolégico

(MRD)

— Caracterizagao de fluidos
magnetorreoldgicos

— Faixa de temperatura:
-40°Cto +170 °C

— Densidade do fluxo: Max. 1.4 Tesla

— A geometria patenteada TwinGap
(US Pat. 8132445) permite os
mais altos campos magnéticos
homogéneos e medicbes de taxas
de cisalhamento mais altas

Freios

Embreagens

Protese humana

Vedacao

Amortecedores sismicos
Amortecedores de choque

Realize testes reolégicos com controle de temperatura
enquanto aplica um parametro externo adicional.
Verifigue como um parametro adicional influencia
o comportamento de sua amostra.

al

——
AL |
ed

Célula de Imobilizacao (IMC)

— Investigacéo da cinética de
imobilizacéo, retencéo de agua e
secagem por meio da simulacao
das condi¢des do processo

— O vacuo gerado por uma bomba
forca a fase liquida da amostra a
penetrar na base de papel, para
que a umidade seja extraida do
revestimento.

Tintas
Revestimentos de Papel
Pastas



Andlise e Reo-Optica
de Estruturas

Reomicroscopia

— Informacgdes sobre a estrutura da
amostra durante o cisalhamento

— Faixa de temperatura:
-20 °C a +300 °C

— Variantes disponiveis para
configuragdes com um motor EC e
dois motores EC (vista no plano de
estagnacgao)

— Mddulos para polarizadores e
fluorescéncia

— Atribuicao direta de imagens e
videos aos dados reoldgicos

ul Aplicacoes

Fluidos biolégicos
Cosméticos

Cristalizacao

Gotas e capsulas de emulsao
Alimentos

Espectroscopia Rheo-Raman e IR
— Combinacao de dois principios
de medicao poderosos: reologia
para propriedades mecanicas
e espectroscopia Raman ou de

infravermelho para andlise molecular

— Faixa de temperatura:
-20 °C a +300 °C

— Possibilidade de combinagao
exclusiva com cura UV

— Pode ser combinado com o Cora da
Anton Paar e outros espectrobmetros

— Utilizavel no infravermelho proximo
(NIR) e infravermelho médio (MIR),
bem como no modo de reflexao
total atenuada (ATR)

Amostras Bioldgicas
Reacoes quimicas
Cristalizacao

Morfologia dos polimeros

 —
-
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Espectroscopia Dielétrica

eimpedancia

— Espectro dielétrico que fornece
informacdes sobre a estrutura
interna

— Faixa de temperatura:
-160 °C a +600 °C

— Sem contato com eletrdlitos ou
contato por mola entre fio e eixo

— Varios medidores LCR podem ser
combinados

— Andlise de permissividade e
impedancia

Tintas e pastas para baterias
Celulose

Cristalizacao

Cristais Liquidos

Polimeros

Surfactantes

Imagem Polarizada

— Visualizacéo da tensao de
cisalhamento

— Faixa de temperatura:
-20 °C to +300 °C

— Geometrias de medicao de placas
paralelas e placas conicas

— Diametro da amostra iluminada:
25 mm

— Polarizador mdével para selecionar
polarizacao paralela ou ortogonal

— Configuragéo personalizada
baseada em camera de polarizagéo
de alta velocidade para visualizagao
de tensao de cisalhamento de alta
resolucdo e andlise quantitativa de
birrefringéncia (Rheo-Iris)

ul Aplicacoes

Adesivos
Biomateriais
Cosméticos
Tintas
Polimeros

=

Velocimetria de Imagem de
Particula (PIV)

— Visualizagdo de campos de

fluxo complexos, como faixas
de cisalhamento, turbuléncia ou
instabilidades de fluxo

— Faixa de temperatura:

10°Cto 70 °C

— Variantes para configuragdes com

um motor EC (modo Searle) e dois
motores EC (modos Searle, Couette
e contramovimento)

Fluidos biolégicos
Coloides
Solucao de surfactante

A combinacao de reometria e analise estrutural
proporciona tanto uma visao macroscopica
abrangente quanto informacoes sobre as menores
alteracoes microestruturais.

Outros acessorios
Espalhamento de luz de pequeno
angulo (SALS):

— Investigag&o da forma e orientagao
da microestrutura dependentes do
cisalhamento

— Faixa de temperatura:
-20 °C to +300 °C

— Angulo de espalhamento amplo,
permitindo medicdes em uma ampla
faixa de tamanhos

— Espalhamento de raios X/néutrons
de pequeno angulo (SAXS/WAXS/
SANS):

— Andlise de nanoestrutura

— Forno de convecgé&o modular e
radiolticido de -50 °C to +300 °C

Biomateriais
Coloides
Cosméticos
Cristalizacao
Alimentos
Polimeros
Surfactantes
Suspensoes



Caracterizacao
Estendida de Materiais
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Desde o comportamento do amido e a reologia
interfacial até o fluxo de particulas e materiais de
construcao, esses sistemas avancados fornecem
percepcoes valiosas para pesquisa, desenvolvimento e
controle de qualidade.

i agi‘.:
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Reologia extensional
— Determinacéao das propriedades

Reologia de Betume
— Rebmetros de cisalhamento

Sistema de Reologia Interfacial Sistema de medicao por esferas
(IRS) (BMS)

Célula de Materiais de Construcao
(BMC)

Célula para amidos
— Andlise do comportamento de

empastamento do amido e da
funcionalidade das proteinas

— Simulagao das condicdes de
temperatura e pressao do processo
de producao de alimentos

— Taxa maxima de aquecimento:
60 °C/min

— Taxa de resfriamento max.:
45 °C/min

— Célula de pressao de amido
opcional de até 30 bar e 160 °C

ul Aplicacoes

— Medigbes reoldgicas de camadas
de interface e superficie

— Faixa de temperatura:
5°Ca70°C

— Medigao até mesmo das estruturas

interfaciais mais fracas usando os

recursos de baixo torque do MCR e

0 recurso TruStrain

— Sistemas de medicao de bi-cone e
anel

— Opcao de fluxo continuo disponivel
mediante solicitacao

— Medicéao das propriedades de fluxo

de amostras com particulas grandes
(1 mma 10 mm)

Faixa de temperatura:
-10°Cto +70 °C

Principio de medicao: bola em

um copo com rotagao excéntrica
para evitar deslizamento
indesejado, deslizamento e bordas
perturbadoras

— Medicao das propriedades de fluxo
de amostras com particulas grandes
(1 mma 10 mm)

— Faixa de temperatura:
0°Cto90°C

— Gaiola e agitador especial
intercambiaveis, robustos e faceis
de limpar

— A resisténcia a materiais abrasivos
evita o deslizamento da amostra
e proporciona efeitos de mistura
aprimorados para evitar a separacao

ul Aplicacoes

de extensao e informagdes sobre
estrutura molecular, ramificacéo,
encolhimento, relaxamento e
adeséo

Dispositivos de fixagdo extensional
universal (UXF), UXF/TD patenteado
(US Pat. 9766172) e Rebmetro
Extensional Sentmanat (SER),
permitindo testes de filmes e fibras
até 350 °C

Sistema de extensao capilar
personalizado que permite a
caracterizagéo de fluidos complexos
com base em medicdes de ruptura
capilar

dindmico (DSRs) SmartPave
especializados para todas as
aplicagdes, desde testes didrios de
rotina até tarefas de pesquisa no
setor de asfalto

— Em conformidade com um
grande numero de padrdes (por
exemplo, AASHTO, ASTM, EN,
FGSV, IS e AGPT)

— O software RheoCompass inclui
procedimentos de operagao padrao
para uma ampla gama de métodos

— O procedimento de calibracdo
de temperatura em combinacao
com os sistemas de controle
de temperatura Peltier garante
resultados precisos

Laticinios Detergentes Alimentos Cimento Adesivos Aditivos para asfalto
Farinha Encapsulamento Pastas Concreto Revestimentos Ligante asfaltico
Malte Colirio para os olhos Suspensoes Gesso Tintas Betume

Proteinas Alimentos Lamas Derretimentos e solucoes Emulsao de betume
Amido Produtos farmacéuticos e cosméticos filmes poliméricos Mastiques

Telhas para telhados



Mais do

que Apenas
um Reometro

Nossos dispositivos MCR naosao
apenas redmetros. Saosupermaquinas
de caracterizacao. Eles possibilitam a
caracterizacao triboldgica e de po, a
analise mecanica dinamica e os testes
mecanicos convencionais.

|

Anton Paar
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Teste de po

Um redmetro MCR combinado com a célula de
cisalhamento de po e a célula de fluxo de pd permite

uma caracterizagéo abrangente do po. Essas células
exclusivas garantem a determinagéo altamente sensivel do
comportamento do pd e fornecem resultados confiaveis
que podem ser aplicados em toda a cadeia de processos.

Patente: US Pat. 10031057

Trib6metro MCR

Utilize o controle preciso de forca e movimento dos
tribbmetros MCR para as suas medicdes triboldgicas.
Amplie seus testes triboldgicos tradicionais, abrindo faixas
de medicao totalmente novas em um unico instrumento.
Meca facilmente as forcas de ruptura do movimento
(breakaway force) ou obtenha curvas de Stribeck ao
longo de nove ordens de grandeza de velocidades de
deslizamento.

Patente: US Pat. 9702809

Analise mecéanica dindmica (DMA)

A série MCR permite determinar com precisdo o médulo,
arigidez e o comportamento de amortecimento de

um material, bem como a fluéncia e o relaxamento de
sdlidos viscoelasticos. Ele também fornece insights
cruciais sobre o vidro e outras transicdes importantes, a
influéncia de cargas, aditivos, agua e plastificantes, além
de compatibilidade, cura e envelhecimento. O DMA pode
ser realizado em tenséo, torgao, flexdo, compressao e até
mesmo em modos combinados de axial e torgao.

Teste mecéanico

Aproveite a sensibilidade e a precisdo de nossa tecnologia
MCR para testar pegas, componentes ou texturas. O UTM
Micro abre um mundo totalmente novo de testes com
seringas de baixa forgca e testes universais de materiais
com baixo torque. Todos nds conhecemos os testes de
aderéncia tradicionais. Agora, vocé também pode realizar
andlises de textura, testes de descascamento, perfuracao
e fricgéo, testes de flexao, torcdo, tragdo e compresséo, e
muito mais.



MCR 703 MultiDrive /

MCR 703 MultiDrive /

MCR303 | MCR503 | MORS93 | MCR 703 Space MultiDrive | MCR 703 Space MultiDrive
Configuragao com 1 motor EC Configuragdo com dois motores EC
Modelo de rolamentos Ar, carbono de poros finos
Modelo do motor Motor sincrono de iméa permanente comutado eletronicamente (EC)
Transdutor de Codificador éptico de alta resolugéo
deslocamento
Projeto de medicao - o .
Sensor capacitivo de 360°, sem contato, totalmente integrado ao rolamento
de forca normal
Modos de trabalho CMT CMT, SMT,
contra-movimento”

Torqu? minimo 5nNm 1 nNm 100 nNm 1 nNm
(rotacao)
Torque minimo 5/42nNm | 045nNm | 50 nNm 0,15 nNm
(oscilacao)
Torque maximo 230 nNm 255 mNm 300 mNm 255 mNm 250 mNm
Resolucéao de torque 0,1 nNm 0,05 nNm 0,2 nNNm 0,05 nNm
Resolucao de deflexao 3 nrad <1 nrad
angular
Ve’lqmdsa)de angular 0 rad/s
minima
‘r:le;z;‘lafs;gg:ggge 314 rad/s 200 rad/s 314 rad/s 628 rad/s

- 3.000 rpm 2.100 rpm 3.000 rpm 6.000 rpm
maxima
Frequéncia minima? 2x 108 Hz
Frequéncia maxima 100 Hz 250 Hz 300 Hz
Faixa de forca normal 0,001 Na50N O% ,’\\“ a 0,001 Na50N
Resolucao de forca 01 mN
normal
TruStrain / TruChirp O v v v /X
Dados transitérios X X
Pronto para DMA no
modo de torcao, tensao, X NG v v v
flexao e compressao®
Pror}to para DMA axial- % 5 % v v
torcional®
Dimensées 453 mm x 453 mm x 775 mm x MCR 703 MultiDrive: 453 mm x 775 mm x 673 mm
LxAxP) 725 mm X 673 mm MCR 703 Space MultiDrive: 300 mm x 775 mm x 584 mm

673 mm MCR 703 Space Caixa eletronica: 333 mm x 231 mm x 576 mm
MCR 703 MultiDrive: 50 kg MCR 703 MultiDrive: 60 kg
Peso 48 kg 50 kg MCR 703 Space MultiDrive: 52 kg | MCR 703 Space MultiDrive: 62 kg
MCR 703 Space caixa eletronica: 16 kg

Marcas registradas: RheoCompass (9177015), MultiDrive (16731581), TwinDrive Rheometry (7081128), SmartPave (16731556),
T-Ready (9176983), Toolmaster (3623873), TruRate (9176967), TruRay (15273915), TruStrain (9176918)

Patentes: Patentes dos EUA. 8453496, 9766172, 9574983, 10908058, 8132445, 10031057, 9702809, AT Pat. 513661, DE Pat. 102015100714

Vv Incluido O Opcional

1) US Pat. 8453496

2
3
4
5

) 1 nNm com opc¢éao de TruStrain ativado

) Em modo de tenséo de cisalhamento controlada (CSS). Em modo de taxa de cisalhamento controlada (CSR), dependendo da duragéo do ponto de medicéo e da taxa de amostragem
) Valor tedrico (duragéo por ciclo = 2 anos)

) US Pat. 9574983 and US Pat. 10908058

X N&o incluido

Rheo Academy

Inscreva-se em NOssoOs cursos e
seminarios on-line sobre reologia
Oferecemos regularmente cursos em
nossas subsididrias globais e também
organizamos cursos on-line ou cursos
em grupo exclusivos para clientes,
mediante solicitacao.

Aprenda 0s conceitos basicos de
reologia, otimize seu trabalho com o
software RheoCompass e obtenha
conhecimentos especificos sobre
aplicagbes. Vocé também pode
aprender mais sobre assuntos
especializados e encontrar N0Ssos
especialistas para discussdes on-
line, participando de um de nossos
seminarios on-line gratuitos.

Aproveite o acesso a um amplo
banco de dados de conhecimento
Como cliente, aproveite 0 acesso a um
grande banco de dados de relatérios
de aplicacdes uteis, documentacao de
produtos e videos tutoriais. Beneficie-
se de nosso amplo conhecimento
tedrico (por exemplo, de nossa wiki e
do livro "Applied Rheology" (Reologia
Aplicada), do renomado especialista
em reologia Thomas Mezger).

Nossos técnicos bem treinados e certificados
estao prontos para manter seu instrumento funcionando perfeitamente.

Saiba mais

Entre em contato com nossos
especialistas

Oferecemos servico e suporte
excelentes. Com as subsidiarias da
Anton Paar e inUmeros parceiros em
todo 0 mundo, um especialista em
reologia estéa perto de vocé e feliz em
ajudar. Entre em contato conosco para
obter orientagdes sobre definicdes

de testes ou para discutir os desafios
reoldgicos que vocé esta enfrentando.

Tempo de atividade maximo | Programa de garantia | Tempos de resposta curtos | Rede de assisténcia global


https://www.anton-paar.com/service
https://www.anton-paar.com/apb-rheo-academy
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