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粉粒體尺寸

表面積

孔徑

ZETA 電位

粉粒體形狀

反應面積

單體孔隙度

粉粒體流動特性

吸附分析儀

在吸附分析中，結合智慧儀器設計和優質的數據簡化模型，讓使用者更易於操作：

 - 適用於氣體吸附、物理吸附、化學吸附和高壓吸附的多種儀器
 - 全自動系統，具有多站式分析和樣品製備選項
 - 相當適合分析催化劑、藥物、電池材料、吸附劑和其他所有多孔材料的孔徑、表

面積和氣、固相互作用
 - 享譽國際的數據簡化模型和快速量測報告，適用於傳統和複雜的新材料 

粒徑分析儀

粉粒體的組成可能非常複雜，但分析可以更簡單！

Litesizer™ 和 PSA 系列只需要按下按鈕，即可進行測量：

 - Litesizer™ 系列：基於DLS動態光散射原理用於奈米粒徑分析，從奈米到微米
的範圍均可量測，另外也可測量 zeta 電位、分子量、穿透率和折射率 

 - PSA 系列：基於LS雷射繞射原理，可進行濕式和乾式樣品的尺寸分析，量測範
圍從微米到毫米均可量測

 - 可搭配專用配件，用於測量少量樣品、有機溶劑、或自動進樣等。
 - 專利 Kalliope™ 軟體:  化繁為簡，減少操作負擔及避免人為錯誤

壓汞測孔儀

最廣泛使用的大孔材料孔隙測定方法：

 -  提供最安全的操作流程，即使在使用汞時也能保障安全
 -  PoreMaster 的液態汞導入和自動油淨化等功能，讓壓汞測孔儀操作起來更方

便使用
 -  透過螺桿驅動提供的控制和智能壓力，完成最終的數據解析
 -  液態汞填充、低壓測量以及高壓測量可在 30 分鐘內完成

粉體流變儀

先進的粉體流變測量，將各種傳統的流變測量方法和數十年的經驗引入粉體分析領域：

 - MCR 流變儀以其絕佳精度而聞名，此產品更升級為多功能且強大的粉粒體流變儀
 - 透過全自動測量模式實現高再現性
 - 多種測量模式，可用於品質管控和科學用途
 - 多元的量測模板和直覺化的軟體，可量測樣品的壓力變化及分離測試，以及先進的

流體化床量測的特性

SAXS小角度 X光散射儀

SAXSpoint 2.0 小角度 X 光散射儀，針對奈米材料與顆粒研究提供最佳的解析度
和數據品質：

 - 優質的 X 射線源和光學元件，具有最高的光純度和光通量
 - 無散射光束準直及最先進的偵測器，可達到高訊號雜訊比及優異的數據品質
 - 有多種樣品槽可針對不同顆粒特性，進行各種溫度與環境變化的控制
 - 儀器可進行長時間作業、處理大量樣品數和低成本的維護

固體密度分析儀

從一個來源獲得所需的所有固體密度值，並達到最高的準確度：

 - 儀器產品系列包含真密度、振實密度和幾何密度測量
 - 同級最佳：最寬的測量範圍，取得最高準確度的結果
 - 安全且經濟實惠：測量幾何密度不需要液態汞
 - 非破壞性氣體比重法：使用惰性和透明氣體

安東帕提供世界上最全面的粉粒體特性分析產品系列





 www.anton-paar.com/particle-characterization
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本公司産品總覽

實驗室與實際應用中的密度,
濃度,黏度以及折射度的測量
― 液體密度及濃度測量儀器
― 飲料分析系統
― 酒精檢測儀器
― 啤酒分析儀器
― 二氧化碳量測儀器
― 精密溫度測量儀器

流變測量技術
― 高級流變儀
― TwinDrive™流變儀

黏度測量
― SVM系列斯塔賓格全自動黏度儀
― 落球式黏度計
― 旋轉流變儀/黏度計

化學與分析技術
― 微波消化/萃取
― 微波合成

高精密光學儀器
― 折射儀
― 旋光儀
― 拉曼光譜儀 
― 熱分析

石油石化測試儀器
― 閃火點,常壓蒸餾,氧化穩定性
― 針/錐入度，軟化點
― 燃料油,潤滑油等常規測試

表面力學性能測試儀器
― 微,奈米力學測設系統
― 微,奈米壓痕儀
― 劃痕測試儀系列
― 摩擦磨損測試儀
― 原子力顯微鏡

材料特性檢定
― 小角X射線散射儀
― 固體表面Zeta電位分析儀

顆粒特性
― Litesizer系列雷射(微米/奈米)粒徑儀

固體材料直接特性 
— 比表面積,孔徑分析儀
— 化學吸附儀
— 蒸氣吸附儀
— 壓汞儀
— 薄膜孔徑分析儀
— 真密度計
— 振實密度計
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