
HTR 3000

Rhéomètre de paillasse 
entièrement 
automatisé



Accélérez 
vers l'avenir
L'automatisation est la clé de l'innovation et des 
gains de productivité futurs. L'automatisation 
des laboratoires est essentielle, car elle stimule la 
productivité en accélérant les tâches de routine, ce 
qui permet aux scientifiques de se concentrer sur 
les travaux complexes. Il garantit la répétabilité et 
la cohérence des résultats et favorise l'innovation 
grâce à des tests à haut débit et à une analyse 
rapide des données. Face à la pénurie de 
travailleurs qualifiés, l'automatisation permet 
de maintenir l'efficacité tout en améliorant la 
sécurité en réduisant l'exposition aux substances 
dangereuses. 

Le HTR 3000 est la solution pour effectuer des 
mesures rhéologiques entièrement automatisées 
pour les cylindres concentriques et autres 
géométries de mesure relatives. Il élimine cinq 
étapes manuelles, traite jusqu'à 250 échantillons 
par jour et vous fait gagner des heures d'attente. 

 Ÿ Accélérez l'innovation : automatisez vos flux de travail 
en laboratoire

 Ÿ Rhéomètre entièrement automatisé : fonctionnement 
24/7 

 Ÿ Diminue le temps opérateur : capacité de stockage de 
54 échantillons

 Ÿ Le format paillasse fait gagner de l'espace laboratoire

 Ÿ Éliminez cinq tâches manuelles : optimisez également la 
répétabilité et la sécurité

 Ÿ Assistance mondiale et garantie de trois ans

www.anton-paar.com/ 
apb-htr-3000

EN SAVOIR PLUS

www.anton-paar.com/apb-htr-3000


Rencontre de 
la précision 
et de la 
performance
Nous combinons des décennies de leadership 
sur le marché de la rhéologie avec des années 
d'expérience dans les configurations de rhéologie 
automatisées. Travailler avec nous signifie que vous 
travaillez avec une seule entreprise pour l'ensemble 
de votre système de mesure, vous savez donc que 
vos instruments et systèmes sont parfaitement 
compatibles.

Rhéomètre automatisé : 
fonctionnement 24/7

Optimisez vos processus avec 
HTR 3000 pour des mesures 
automatisées avec des rhéomètres 
de pointe comme le MCR 102e ou 
le MCR 302e. Le HTR 3000 est idéal 
pour les cylindres concentriques et 
autres géométries de mesure relatives. 
Tirez parti de fonctions telles que les 
godets de mesure avec codes-barres 
d'identifications et le conditionnement 
en température. La station de pH 
permet également le nettoyage 
automatisé, éliminant ainsi l'erreur 
humaine et la contamination.

Optimisez la qualité de vos 
données

Avec le HTR 3000, la gestion des 
tâches fastidieuses est éliminée. 
Laissez le soin au HTR 3000 de gérer 
les opérations grâce au logiciel de 
contrôle intégré. Avec l'avantage 
supplémentaire de l'exportation 
automatisée des données, les résultats 
sont intégrés de manière transparente 
dans vos systèmes existants. Les 
résultats entièrement traçables 
renforcent l'intégrité des données, 
rendant ainsi le HTR 3000 prêt pour 
les laboratoires de haute précision 
du futur. Il peut également être utilisé 
comme une ressource précieuse 
pour l'entraînement des modèles 
d'intelligence artificielle.

Plus de stockage d'échantillons, 
augmentation du temps de passage

Vous pouvez vous absenter pendant 
des heures sachant que le rhéomètre 
entièrement automatisé s'occupe de 
vos mesures. Avec une capacité de 
stockage allant jusqu'à 54 tasses, 
les utilisateurs peuvent se concentrer 
sur d'autres tâches. L'intégrité et la 
fiabilité des échantillons sont assurées 
à chaque étape du processus, même 
s'ils nécessitent un conditionnement 
thermique (par exemple, les produits 
alimentaires). Des options telles que 
des bouchons, une unité pour les 
déchets, un rack tempéré ou encore 
un tiroir prioritaire rendent le HTR 3000 
flexible pour répondre aux besoins des 
utilisateurs.

Nettoyage automatisé

Le nettoyage est l'une des tâches les 
plus fastidieuses dans un laboratoire. 
L'unité de nettoyage intégrée du 
HTR 3000 gère le nettoyage de la 
géométrie de mesure, ce qui permet 
d'économiser des heures de nettoyage 
et des ressources coûteuses.

Sécurité maximisée

L'automatisation réduit l'interaction 
humaine avec les échantillons 
potentiellement dangereux. En 
outre, le HTR 3000 offre une série 
de caractéristiques de sécurité telles 
qu'un verrouillage de porte, une 
ventilation contrôlée et une option de 
sécurité contre les explosions, le tout 
intégré dans un système de la taille 
d'une paillasse.

Mesure supplémentaire du pH

Outre la rhéologie, le HTR 3000 peut 
également être équipé d'une mesure 
entièrement automatique du pH, ce 
qui permet une analyse plus complète 
pour la recherche et le développement 
de formulations.



Rhéomètre de haute précision 
MCR 102e (MCR 302e en option)

Logiciel de contrôle HTR 3000

Unité de nettoyage pour la 
géométrie de mesure supérieure

Deux porte-échantillons  
(trois en option)

36 gobelets avec code Data 
Matrix (54 en option)

Connectivité (exportation csv ou 
intégration LIMS)

 système de manutentionà 3 axes 
avec pince à gobelets

Caractéristiques

 Portoir tempéré (4 - 45 °C)

 Tiroir de priorité

 Unité de prétraitement

 Station pH

 Package sécurité des données 
Pharma

Caractéristiques optionnelles

 Lecteur de code

 Unité de déchets

 Station de dosage  
(au lieu de la station pH)

 Bouchons à gravité

Les configurations standard du HTR 3000 et une gamme 
sophistiquée d'améliorations permettent de créer des configurations 
individuelles à un excellent rapport qualité-prix.

Les mesures automatisées réduisent la charge de travail de votre 
personnel de laboratoire, lui permettant de se concentrer sur des 
tâches plus urgentes. Utilisez le HTR 3000 dans votre installation de 
production ou dans votre laboratoire, le choix vous appartient. Avec 
le HTR 3000, votre investissement est rentabilisé et vous bénéficiez 
d'un retour sur investissement rapide.

Modularité : 
flexibilité 
maximale

Rhéomètre de haute précision 
et unité de nettoyage pour la 
géométrie de mesure supérieure

 Lecteur de code

 Tiroir pour les échantillons 
prioritaires

Système de manutention à 3 axes 
avec pince à gobelets / 54 CC27 
gobelets

 Portoir tempéré (4 - 45 °C)

 Station pH



Configuré pour 
votre flux de travail

Une conception modulaire permet au HTR 3000 de répondre aux exigences de 
presque toutes les industries. Des adaptations personnalisées sont disponibles 
sur demande, garantissant que les configurations sont adaptées à votre flux de 
travail et à vos défis.

1 Industrie : Peinture et revêtement   
Défis typiques : Des centaines d'échantillons 
de vernis doivent être mesurés chaque jour pour 
garantir la qualité de la peinture appliquée. Les 
échecs sont coûteux, la documentation est une 
nécessité. 
Configuration typique : MCR 102e avec unité 
de contrôle de la température, brosses, séchage 
à air pressurisé 

 Ÿ 20.000 échantillons mesurés par an (5-6 
minutes par échantillon) 

 Ÿ L'automatisation complète permet de libérer 
un employé et de disposer d'un temps d'arrêt 
de plus de 8 heures

 Ÿ Des économies de temps et d'argent 
significatives, en particulier pour les efforts de 
nettoyage

2 Industrie : soins personnels et ménagers  
Défis typiques : traçabilité, besoins d'essais 
dynamiques (exigences de mesure à court terme)  
Configuration typique : MCR 302e, unité 
de prétraitement, lecteur de code, station 
pH, paquet de sécurité pour les données 
pharmaceutiques, tiroir pour les échantillons 
hautement prioritaires

 Ÿ Haut débit avec priorisation optionnelle des 
échantillons

 Ÿ Intégration complète des processus et des 
données (sécurisées) dans le réseau de 
données du client

3 Industrie : produits alimentaires et laitiers  
Défis typiques : développement de formules à 
partir d'échantillons périssables
Configuration typique : MCR 302e, unité de 
nettoyage avancée, lecteur de code, station pH, 
rack tempéré 

 Ÿ Protection des échantillons périssables grâce 
au stockage dans un rack tempéré

 Ÿ Unité de nettoyage avancée pour de meilleurs 
résultats de nettoyage des échantillons 
difficiles à nettoyer

 Ÿ  Connexion à un système LIMS - traçabilité 
totale des résultats

4 Industrie : produits chimiques et agrochimiques
Défis typiques : mesure des substances 
dangereuses avec un minimum d'interaction 
humaine
Configuration typique : MCR 302e, ventilation 
contrôlée, banc personnalisé, unité de déchets, 
unité de nettoyage avancée, lecteur de 
code, station pH 

 Ÿ Ventilation surveillée protégeant les 
opérateurs

 Ÿ Gestion des déchets avec collecte intégrée 
d'échantillons

 Ÿ Traçabilité totale grâce au suivi des 
échantillons

1
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www.anton-paar.com/
apb-htr-contact

CONTACTEZ-NOUS   
POUR DISCUTER DE 
VOTRE APPLICATION

https://www.anton-paar.com/apb-htr-contact


HTR 3000



Débit Jusqu’à 250 échantillons par jour

Capacité de stockage Jusqu'à 54 échantillons

Géométrie de mesure Cylindre concentrique CC10 - CC27 ; géométries aiguilles et broches

Dimensions (L x l x h) Environ 2.000x800x940 mm

Poids (net) 400 kg 

Alimentation secteur 100 - 240 V, 16A, 50/60 Hz

Interface de communication Exportation des résultats via des fichiers CSV ou connexion bidirectionnelle à un système 
LIMS

MCR 102e MCR 302e

 

Couple max. 200 mNm 230 mNm

Couple min. (rotation) 5 nNm 1 nNm

Couple min. (oscillation) 5 nNm 0,5 nNm

Vitesse angulaire max. 314 rad/s 314 rad/s

Fréquence angulaire max. 628 rad/s 628 rad/s

Plage de mesure de la force 
normale

-50 N à 50 N -50 N à 50 N

Une disponibilité maximale
Quelle que soit l'intensité avec laquelle vous utilisez votre instrument, nous vous aidons 
à maintenir votre appareil en parfait état et à préserver votre achat. Pendant au moins 
10 ans après l'arrêt de la production d'un appareil, nous vous fournirons tous les 
services et pièces de rechange dont vous pourriez avoir besoin.

Programme de garantie
Nous sommes convaincus de la haute qualité de nos instruments. C'est pourquoi 
nous offrons une garantie complète de 3 ans. Veillez simplement à respecter le 
calendrier d'entretien correspondant. Vous pouvez également prolonger la garantie de 
votre instrument au-delà de sa date d'expiration.

24

Des délais de réponse courts
Nous savons qu'il y a parfois urgence. C'est pourquoi nous répondons à votre 
demande dans les 24 heures.  Nous vous offrons une aide directe de la part de 
personnes compétentes, et non de robots.

Un réseau mondial de service
Notre vaste réseau de service à la clientèle s'étend sur 86 sites et compte plus de 600 
techniciens de service certifi és. Où que vous soyez, il y a toujours un technicien de 
service Anton Paar à proximité.

Fiable. 
Conforme. 
Qualifié. 
Nos techniciens certifi és et bien formés sont prêts à 
assurer le bon fonctionnement de votre instrument.

EN SAVOIR PLUS

www.anton-paar.com/
service



www.anton-paar.com
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