
了解更多信息化学品入门组合 
购买两款台式仪器，即有机
会免费获得手持式密度计

DMA 501/DMA 1001 | Abbemat 3001/Abbemat 3101/Abbemat 3201 | DMA 35 Ex  
使用安东帕的密度计和折光仪来测定化学工业中的物理性质。准确度的保证！

https://www.anton-paar.com/BuyChemicalKit
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DMA 35 Ex
DMA 35 Ex 是市场上广受好评的便
携式密度计 (Ex 标志 [Ex] II 2 G Ex 
ib IIB T4) ，可直接在现场测量样品的
密度和浓度。一个便携式密度计即可
取代所有玻璃液体比重计和滴定仪。

 Ÿ 适用于测量危险环境中的易燃
化学品

 Ÿ 可用于恶劣环境的防漏密封外壳
 Ÿ 防护等级 IP54
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DMA 501/DMA 1001
DMA 501 和 DMA 1001 是用于生
产线和仓储场地的实验室和质量检
查的入门级数字密度计。加速浆状、不
均匀、易沉淀、含颗粒样品的测量。 

 Ÿ 三位/四位数字密度测量的市场
领导者

 Ÿ 通过质量到体积的转换确定包装
的填充量

 Ÿ 生产线的 QC 
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Abbemat 3001/Abbemat 3101/
Abbemat 3201
经济实惠的台式折光仪，能够提供一
流的制造质量、精度和温度控制。

 Ÿ 得益于简化的用户界面和预定
义方法，加速二元溶液的浓度测
量速度。

 Ÿ 防刮擦蓝宝石棱镜可确保长期提
供精确的结果 

 Ÿ 轻松打印并记录结果

所有客户均可获得我们的三年质保。 
所有新仪器都可以提供三年质保服务。


