
MCR 72 | MCR 92

Reómetros modulares  
compactos



Con un reómetro puede seguir el cambio 
en la viscosidad de tu muestra, desde un 
punto de medición al siguiente. Obtenga 
al instante una visión más profunda de 
la deformación, el comportamiento del 
flujo y la estructura. Utilice reómetros 
Anton Paar, para avanzar.

Comience su viaje reológico con las MCR 72 y 
MCR 92 plug-and-play, simplificadas para su rutina 
diaria de laboratorio. Están disponibles a un precio 
conveniente y, gracias a su exclusivo diseño modular, 
ofrecen más posibilidades de prueba que cualquier 
otro reómetro del mundo. 

Ingrese  
al mundo de 
la reometría

CONOZCA MÁS

 
Rango de 
temperatura 
de -10 °C 
to +400 °C

 
Inspirado en 
más de 30 años 
de experiencia 
en reometría

 
Red mundial de 
servicios con 
una respuesta 
garantizada en 
24 h  

https://www.anton-paar.com/br-mcr7292


Reómetros: 
Un espectro revelado

¿Cuál es la diferencia entre un viscosímetro y un 
reómetro?  
Los viscosímetros se basan en cojinetes mecánicos o 
en cojinetes de muelle de torsión, que hacen rotar un 
sistema de medición (p. ej., un cilindro o una paleta) en 
una única dirección. Sirven para pruebas sencillas. 

Los reómetros proporcionan todo el espectro de la 
muestra en las condiciones que usted define. Por 
ejemplo: las mediciones reológicas le muestran la 
estructura de una muestra ofreciendo detalles sobre el 
comportamiento viscoelástico. 

Los reómetros se construyen para ser más sensibles 
que los viscosímetros. Incorporan dos modos de 
medición: rotacional y oscilatorio. Accesorios tales 
como paletas, bobs, conos, cámaras de enfriamiento y 
calentamiento hacen posible el estudio de las muestras 
en un amplio rango de condiciones. Los reómetros 
son una herramienta excelente para la investigación y 
el desarrollo de procesos y productos, así como para 
controles de calidad.

Pintura: ¿Un buen acabado brillante o marcas del 
pincel y gotas?
Un factor de calidad importante de la pintura es el 
comportamiento de nivelación y desplazamiento 
una vez aplicada, dado que lo normal es querer una 
superficie fluida, brillante y homogénea sin gotas ni 
salpicaduras. La resistencia estructural de la pintura no 
debe ser demasiado alta ni demasiado baja para poder 
asegurar que la estructura interna se recupera en el 
plazo de tiempo exacto para crear un buen acabado. 
Estas características con frecuencia se conocen como 
comportamiento tixotrópico. Al desarrollar o mejorar 
pinturas, el comportamiento reológico en función del 
tiempo del material debe equilibrarse para alcanzar el 
resultado requerido.

Un reómetro puede simular este comportamiento 
en modo rotacional empleando una prueba de 
regeneración estructural (“Prueba de 3 intervalos de 
tiempo/3ITT”).

¿La medición de un único punto es suficiente 
para describir el comportamiento de flujo de mi 
muestra?
Para control de calidad, una verificación de un sólo 
punto puede ser suficiente. Pero por lo general, la 
medición de un único punto proporciona información 
limitada acerca del comportamiento de flujo de los 
materiales. 

Para describir completamente el comportamiento 
de flujo de una muestra necesita un reómetro. En 
una sola medición, un reómetro puede proporcionar 
una curva de flujo completa a través de un amplio 
rango de velocidad y torque. Esta curva muestra el 
comportamiento de una muestra en condiciones 
variables, como distintas velocidades de corte y 
temperaturas.

Crema y ungüento: ¿Cómo puedo determinar 
la sensación al tacto y la estabilidad a largo plazo?

La estabilidad a largo plazo y la “sensación” cuando una 
crema o ungüento es aplicado en la piel son criterios 
de calidad importantes en las industrias farmacéuticas 
y cosméticas. Con la utilización de un reómetro, usted 
puede evaluar la porción elástica (G') y una porción 
viscosa (G") de una muestra en un barrido de amplitud. 
La relación entre estas partes define el nivel de fuerza de 
la red interna de la muestra, que influye en la estabilidad 
a largo plazo y la forma en la que la crema se siente 
sobre la piel al aplicarla.

Métodos de prueba Métodos de prueba

Rotación 3ITT en rotación Rotación 

Oscilación   Oscilación de barrido de amplitud



Toolmaster & Quick-Connect
QuickConnect simplifica el cambio entre sistemas de 
medición, permitiendo conexiones con una sola mano y 
asegurando cambios rápidos del sistema sin la necesidad 
de un mecanismo complicado. Este acoplamiento 
rápido, combinado con el reconocimiento automático de 
herramientas de Toolmaster, aumenta la facilidad de uso y 
la eficacia en sus mediciones.

Iluminación TruRay 
La iluminación TruRay garantiza una visión perfecta de 
su muestra, independientemente de la iluminación del 
laboratorio. Gradualmente ajustable para una visibilidad 
clara, esta característica permite un recorte preciso, y 
resultados reproducibles cada vez.

MCR 72 autónomo
El cojinete mecánico del MCR 72, combinado con los 
dispositivos de temperatura refrigerados por aire, permite 
un uso flexible sin necesidad de líquidos refrigerantes 
ni aire a presión. Puede utilizarse directamente in situ 
como dispositivo de control de calidad para evaluar 
inmediatamente la calidad del producto.

RheoCompass
RheoCompass es desde hace años el software operativo 
más potente para reómetros. Esaccesible para todos, con 
una interfaz de usuario mejorada. Yestápreparado para 
todos los retos, desde las pruebas rutinarias de control de 
calidad mediante PNT hasta las aplicaciones científicas.



Modularidad  
Para adaptarse 
a todas sus 
necesidades

Cámara de presión 150
Las celdas de presión para 
150 bares (hasta 300 °C) funcionan 
en modo de auto o presurización 
de gas. Las aplicaciones incluyen 
el estudio del comportamiento de 
los polímeros con CO2 supercrítico 
y el impacto de la alta presión en 
los aceites de motor.

Dispositivo de temperatura con 
calentamiento eléctrico (ETD)
Los ETD son dispositivos 
de temperatura rápida para 
temperaturas de hasta 400 °C, 
que utilizan calentamiento y 
enfriamiento eléctricos de aire o 
agua a presión para un control 
preciso. La campana disponible 
opcionalmente minimiza los 
gradientes de temperatura.

Celda de almidón
Una celda de almidón para 
analizar el comportamiento de 
gelatinización o pegado del 
almidón simula las condiciones 
de temperatura y presión de 
los procesos de producción 
de alimentos, con un volumen 
de muestra excepcionalmente 
pequeño de unos 18 ml y una 
celda de presión de almidón 
opcional de hasta 30 bares y 
160 °C.

Celda para materiales de la 
construcción (BMC)
Con los BMC, puede medir 
las propiedades de flujo de 
muestras con partículas grandes 
(>1 mm), que suelen encontrarse 
en materiales de construcción, 
productos alimentarios o lodos. 
Resistente a materiales abrasivos, 
previene el deslizamiento de la 
muestra y mejora los efectos de 
mezcla de manera de evitar la 
separación.

Dispositivo de temperatura 
Peltier (PTD)
Los PTD son dispositivos de 
temperatura compactos que 
utilizan elementos Peltier para 
calentar y enfriar. Ofrecen un 
rango de -50 °C a +220 °C, y las 
opciones de refrigeración activa 
y refrigeración por aire permiten 
prescindir de fluidos adicionales 
para bajas temperaturas (de -10 °C 
a 220 °C).

Dispositivo dieléctrico-
reológico(DRD)
DRDs combina reología con 
espectroscopia dieléctrica 
Proporcionan información sobre 
la estructura interna a través de 
la interpretación del espectro 
dieléctrico. Las aplicaciones 
típicas incluyen lodos de baterías, 
adhesivos, resinas y materiales 
polares. Se pueden combinar 
varios medidores LCR.



Confiable. 
Conforme. 
Cualificado. 
Nuestros técnicos, bien formados y certifi cados, están preparados 
para mantener su instrumento en perfecto funcionamiento.
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Máxima 
disponibilidad

Programa 
de garantía

Tiempos cortos 
de respuesta

Una red 
de servicio global

DESCUBRA MÁS

www.anton-paar.com/
service

MCR 72 MCR 92

 

Cojinete Mecánico Aire

Motor EC (DC sin escobillas) con codificador óptico de alta 
resolución  

Modo rotación  

Modo oscilación 1) 

Control de la deformación directo  

Control de esfuerzo directo  

Torque máximo 125 mNm 125 mNm

Torque mínimo, rotación 200 µNm 0.4 µNm

Torque mínimo, oscilación 200 µNm 0.4 µNm

Resolución del torque 100 nNm 100 nNm

Deflexiones angulares, valor fijo 1 µrad a ∞ µrad 1 µrad a ∞ µrad

Deflexiones angulares, resolución 614 nrad 614 nrad

Velocidad por etapas, constante de tiempo 100 ms 100 ms

Deformación por etapas, constante de tiempo 100 ms 100 ms

Velocidad angular mínima2) 10-4 rad/s 10-4 rad/s

Velocidad angular máxima 157 rad/s 157 rad/s

Frecuencia angular mínima3) 10-3 rad/s 10-4 rad/s

Frecuencia angular máxima 628 rad/s 628 rad/s

Velocidad mínima (CSS/CSR) 10-3 rpm 10-3 rpm

Velocidad máxima 1500 rpm 1500 rpm

Máximo rango de temperatura -50 °C a +400 °C -50 °C a 400 °C

SafeGap: 
limitador de fuerza normal durante la configuración de la brecha  

TruRay:  
iluminación atenuable del área de la muestra  

Conexiones USB, Ethernet, RS232, interfaces analógicas, puerto Pt100

Dimensiones 380 mm x 660 mm x 530 mm 380 mm x 660 mm x 530 mm

Peso 33 kg 33 kg

QuickConnect: para sistemas de medición, sin tornillos  

Toolmaster™: sistema de medición y celda de medición  

CoolPeltier: sistema de platos con control Peltier con opción de 
enfriamiento incorporada que no requiere accesorios adicionales 
para la refrigeración inversa

25 ºC por debajo de temperatura ambiente, pero no inferior a -10 ºC 
hasta +220 ºC4)

CoolPeltier: sistema de cilindros con control Peltier con opción de 
enfriamiento incorporada que no requiere accesorios adicionales 
para el enfriamiento inverso

15 ºC por debajo de temperatura ambiente, pero no inferior a +5 °C 
hasta +150 °C4)

Campana con control Peltier activa 
 que no requiere accesorios adicionales para la refrigeración inversa

-5 °C to +200 °C4)

Control de temperatura prácticamente libre de gradiente  

Bloqueo electrónico para el sistema de medición  

Control/configuración automáticos, AGC/AGS  

Presión hasta 150 bares  

Marcas comerciales RheoCompass (9177015), Toolmaster (3623873), CoolPeltier (9177056), SafeGap (AT 517074) y 
TruRay (EP3220127B1)

1) Según las características de la muestra.
2) Según la duración del punto de medición y el tiempo de muestreo, se consigue prácticamente cualquier valor
3) Configurar frecuencias por debajo de 10-4rad/s no tienen relevancia práctica debido a la duración del punto de medición > 1 día 
4) Temperatura del sistema, la temperatura de la muestra puede variar. Para mediciones a temperaturas muy altas o muy bajas, se recomienda 
una calibración en la brecha de la muestra.

Hacemos que USTED 
sea el experto
Le damos acceso a una gran cantidad de información 
práctica en el sitio web Wiki de Anton Paar. Explore cursos 
interactivos, descargue informes de aplicación para su 
industria, regístrese para asistir a un seminario virtual 
gratuito y lea la sección "trucos y recomendaciones".

	Ÿ www.anton-paar.com/br-mcr7292-wiki

El paquete MCR EDU es una excelente manera de implementar un reómetro 
MCR como parte de su misión académica y educativa. Si está impartiendo un 
curso de reología o planea hacerlo en el futuro, haga uso del gran descuento 
ofrecido tanto en MCR 72 como en MCR 92 si se utiliza con fines educativos.

	Ÿ www.anton-paar.com/br-mcr7292-edu 

https://www.anton-paar.com/br-mcr7292-wiki
https://www.anton-paar.com/br-mcr7292-edu
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