
Rheology 与 SAXS：  
二合一仪器

RheoSAXS



什么内部结构？

实验室级 RheoSAXS 系统是安东帕的两款世界一流仪器的巧妙
组合。
SAXSpoint 2.0 系统可提供您习惯于安东帕 SAXS 系统的高质
量。强大的 X 射线源、无发散光束准直系统和高分辨率探测器打
造一个出色的光束线装置，其 qmin 为 0.02 nm-1。 

结合 DSR 502 动态剪切流变仪（基于享誉全球的安东帕 MCR 
流变仪系列），制造出首款实验室级 RheoSAXS 系统。这种灵活
而精确的装置可实现所有标准测量功能，如用于旋转和振荡流变
测量。 

完全集成的 DSR 502 测量头开辟了 RheoSAXS 
联合测量的新机遇

 - 10 nNm 最小旋转扭矩和 2 nNm 最小振荡扭矩可精确测
量低粘度稀悬浮液。

 - 具有旋转测量和振荡测量功能
 - 用于详细分析流变性能的 RheoCompass 软件可无限制

使用。

复杂性的材料研究不断要求制定新的分析解决方案，以便一次性解决复杂的问题，并且通常需要将纳
米级结构信息可视化，以补充流变性能的同步研究。 
安东帕的 RheoSAXS 系统是首款商用仪器，允许您在实验室的一台仪器中同时使用这两种方
法。RheoSAXS 可在数分钟之内解析您样品的复合信息。

典型应用

剪切作用下氧化石墨烯颗粒的结构行为

可透 X 射线的 RheoSAXS 测量池  
用于轴向和切向测量

 - 采用平行或垂直于流动方向的方式进行测量，以获得相对于 
流动方向的样品取向分布。

 - 装样体积：8 mL
 - 温控范围：10 °C - 90 °C

智能材料 - 例如：石墨烯

RheoSAXS 给您提供了独特的机会，可以将纳米范围内的结构变
化与通过流变学得到的宏观特性直接关联起来。这对于像石墨烯
或氧化石墨烯这样的现代智能材料来说尤其有用。这些材料表现
出许多不常见的特性（例如，有史以来测试过的最坚固的材料、有
效的导电导热性、非线性抗磁性等）。RheoSAXS 装置可用于研究
这些纳米薄片的复杂精密排列。

食品 化妆品行业 油漆和涂料 石油工业 胶体分散液 聚合物、 
聚合物复合材料

纳米材料、 
纳米复合材料

Rheology 和 SAXS：  
一台实验室级仪器中的两种互补方法
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安东帕在线商城

安东帕微信公众号

本公司产品总览

实验室与在线应用中的密度，
浓度，粘度以及折光的测量
– 液体密度及浓度测量仪器
– 饮料分析系统
– 酒精检测仪器
– 啤酒分析仪器
– 二氧化碳测量仪器
– 精密温度测量仪器

流变测量技术
– 高级流变仪
–  流变仪

粘度测量
– 粘度计
– 落球式粘度计
– 旋转流变仪/粘度计

化学与分析技术
– 微波消解/萃取
– 微波合成

高精密光学仪器
– 折光仪
– 旋光仪
– 拉曼光谱仪

石油石化测试仪器
– 闪点、常压蒸馏、氧化安定性
– 针/锥入度、软化点
– 燃料油、润滑油等常规测试

表面力学性能测试仪器
– 微/纳米力学测试系统
– 微/纳米压痕仪
– 划痕测试仪
– 摩擦磨损测试仪
– 原子力显微镜

材料特性检测
– 小角X射线散射仪
– 固体表面Zeta电位分析仪

颗粒表面
– 激光（微米/纳米）粒度仪

固体材料直接表征
– 比表面积，孔径分析仪
– 化学吸附仪
– 蒸汽吸附仪
– 压汞仪
– 薄膜孔径分析仪
– 真密度计
– 振实密度计
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