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安东帕在线商城

安东帕微信公众号

本公司产品总览

实验室与在线应用中的密度，
浓度， 黏度以及折光的测量
– 液体密度及浓度测量仪器
– 饮料分析系统
– 酒精检测仪器
– 啤酒分析仪器
– 二氧化碳测量仪器
– 精密温度测量仪器

流变测量技术
– 高级流变仪
–  流变仪
    
黏度测量
– 黏度计
– 落球式黏度计
– 旋转流变仪/黏度计

化学与分析技术
– 微波消解/萃取
– 微波合成

高精密光学仪器
– 折光仪
– 旋光仪
– 拉曼光谱仪

石油石化测试仪器
– 闪点、常压蒸馏、氧化安定性
– 针/锥入度、软化点
– 燃料油、润滑油等常规测试

表面力学性能测试仪器
– 微/纳米力学测试系统
– 微/纳米压痕仪
– 划痕测试仪
– 摩擦磨损测试仪
– 原子力显微镜

材料特性检测
– 小角X射线散射仪
– 固体表面Zeta电位分析仪

颗粒表面
– 激光（微米/纳米）粒度仪

固体材料直接表征
– 比表面积，孔径分析仪
– 化学吸附仪
– 蒸汽吸附仪
– 压汞仪
– 薄膜孔径分析仪
– 真密度计
– 振实密度计
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MULTIWAVE GO Plus – 适用于种类繁多的样品 
使用常规方法可轻松消解大量样品 

可消解多达 12 种样品，仅需 ≤20 分钟
常规消解 | 浸提较高的样品量  | 浸提较低的样品量 | 无机和有机基体

依据GB、EPA、ASTM 和其它标准测试方法的样品 | 环境样品 | 食品和饲料分析 | 材料测试
石化 | 塑料和聚合物 | 化妆品 | 金属和合金 | 地质样品 

体积最小且最经济的微波消解系统

Multiwave GO Plus



最短处理时间的DMC 定向多模腔 
Multiwave GO Plus 独特的 TURBO 涡轮加热和冷却技术，确保了“
迷你型”仪器的安全操作、高质量消解和最快速的处理时间。

TURBO 涡轮加热
荣获专利的独特定向多模腔，可在设计紧凑的单磁控管系统中提供高效加热。 
微波场自动依据已安装或空位置数以及反应管的溶液体积进行调节-这是真
正的创新。

反应控制
每个容器的内部温度通过无接触红外传感器检测和控制。

安东帕创新的 SmartVent 智能控压技术，可实现精确的压力控制和高品质
消解。

SmartVent 技术可实现极高的称样量，且可同时消解不同类型的未知样品。 

TURBO 涡轮冷却
采用市场上最高效的冷却系统，可在 8 分钟内从 180℃ 快速冷却至 70℃（
满足 EPA 方法）。可通过内置冷却装置、排气装置、转子和反应罐（集成冷却气
道）的完美组合实现。 
消解过程中持续低强度冷却可延长反应罐的使用寿命。

Multiwave GO Plus ... 简单而完美
奥地利安东帕公司在样品制备领域已经有超过·40 年的丰富经
验。Multiwave GO Plus 配备具有革命性的定向多模腔 (DMC)，完美地融合
了单模和多模微波方面的最佳性能。单模系统的高效加热功能用于多模系
统时，可确保以最经济的方式同时消解多种样品。

采用涡轮冷却技术，可将满载 12 位转子的冷却时间缩短至 8 分钟（满足 
EPA 方法）。Multiwave GO Plus 采用 SmartVent 创新技术，是市场上最便
捷的微波消解系统。

GO 独一无二优势

 - 小体积消解系统中，DMC 定向多模腔的加热时间最短
 - 涡轮加热和冷却实现了最短的总处理时间
 - 单反应管消解模式适用于各种低通量应用
 - 超轻铝合金转子 (5 kg)：DMC 的优化必备部件–不会

变形、耐腐蚀、稳定性好

SmartVent 技术 

 - 独特的压力控制实现快速样品制备
 - 可靠且安全地消解多种样品
 - 每个反应管高达 3 g 的高样品取样量
 - 不同取样量的样品可同时消解
 - 不同类型样品可同时消解
 - 三组件耐氢氟酸反应管 - 操作简单、灵活性高

GO 直观界面控制

采用内置控制器与 5.7”触摸屏，无需外接控制器或 PC 空间。直
观的软件设计，便于操作  

合规性 

Multiwave GO Plus 采用即调即用的通用标准方法，可进一步简
化样品（如沉积物、污泥、土壤、硅质有机基体、液体样品）的消解流
程，同时符合 EPA 3015A、EPA 3051A 或 EPA 3052 等要求。
方法创建选项确保了使用灵活性。
针对制药类样品，安东帕提供 Multiwave GO Plus 的 PQP-S。 

GO 高性价比

Multiwave GO Plus的低能耗、低运行成本和高效率使其成为您
的良好选择。独特的小尺寸设计，最大限度的减少了所需的实验
室空间。

GO 历史

安东帕拥有 90 多年的智能工程设计经验并一贯坚持使用高品
质组件，您完全无需担心 Multiwave GO Plus 的使用寿命。

GO 服务

我们在全球都有子公司和分销合作伙伴，经验丰富的团队可随时
为您提供深入的应用支持、培训和快速高效的服务。

技术参数

转子 Rotor 12HVT50 装填体积 3 mL 到 25 mL

批处理量 1 到 12 智能控压 是

反应管/材质 HVT50 / PTFE-TFM 取样量 ≤3 g/反应管

体积 50 mL 耐氢氟酸 是


