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安东帕在线商城

安东帕微信公众号

本公司产品总览

实验室与在线应用中的密度，
浓度， 黏度以及折光的测量
– 液体密度及浓度测量仪器
– 饮料分析系统
– 酒精检测仪器
– 啤酒分析仪器
– 二氧化碳测量仪器
– 精密温度测量仪器

流变测量技术
– 高级流变仪
– MultiDrive 流变仪
    
黏度测量
– 黏度计
– 落球式黏度计
– 旋转流变仪/黏度计

化学与分析技术
– 微波消解/萃取
– 微波合成

高精密光学仪器
– 折光仪
– 旋光仪
– 拉曼光谱仪

石油石化测试仪器
– 闪点、常压蒸馏、氧化安定性
– 针/锥入度、软化点
– 燃料油、润滑油等常规测试

表面力学性能测试仪器
– 微/纳米力学测试系统
– 微/纳米压痕仪
– 划痕测试仪
– 摩擦磨损测试仪
– 原子力显微镜

材料特性检测
– 小角X射线散射仪
– 固体表面Zeta电位分析仪

颗粒表面
– 激光（微米/纳米）粒度仪

固体材料直接表征
– 比表面积，孔径分析仪
– 化学吸附仪
– 蒸汽吸附仪
– 压汞仪
– 薄膜孔径分析仪
– 真密度计
– 振实密度计
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特
性  | 轻松单手测量转子更换：QuickConnect

 | 自动转子识别： Toolmaster™

 | 出色的温度控制：帕尔贴温度设备

 | 确保合规：符合 21 CFR Part 11 法规

 | 带有内置法向力传感器的空气轴承支持
的 EC 马达

 | 带有 Toolmaster™ 的自动转子识别和
配置系统

 | QuickConnect 支持单手连接测量系统

 | 功能齐全的模块化配件，适用于所有应
用

 | 空气轴承支持的 EC 马达，用于标准和复
杂的流变测量 

 | 双 EC 马达可在一台设备中涵盖所有流
变工作模式

 | 用于动态机械分析的线性马达

 | 设备具备多种测量模式，覆盖各种应用

RheolabQC 

RheolabQC 将无与伦比的性能与
日常质量控制中的简易操作结合起

来，可以执行常规的旋转流变测试，
如流动曲线或屈服点测定。功能强
大的高动态 EC 马达可提供极快的
转速变化，以研究触变流动特性。

MCR 102e, MCR 302e, MCR 502e

MCR 模块化智能型高级流变仪
用于各种流变学研究，也可与其
他互补方法结合起来使用，例如
粉体流变测量、介电谱测量、磁

流变测量、显微测量等等。

ViscoQC 300

ViscoQC 300 只需轻点指尖，即可提
供完全可跟踪的黏度结果，确保物质

的品质：从用于各种不同目的的多点黏
度测量开始，您的系统可以通过合规性
和／或额外的分析软件来进行升级。

ViscoQC 100

开箱即用，ViscoQC 100 是为简化日
常单点黏度测定而设计的。磁耦合自
动转子识别以及独特的自动转速搜索

功能确保了无与伦比的用户体验。

MCR 702e MultiDrive

MCR 702 MultiDrive 是用途多样的
高端流变仪，用于复杂的流变测量
以及科研中的动态力学特性分析。

MCR 72 

MCR 72 是一款旋转流变仪，可进
行快速简易的流变测量，根据例
如流动曲线或确定样品在日常实
验室常规检测中的屈服点和触变
效应来研究形变和流动特性。

MCR 92

MCR 92 是一款配备高灵敏度空气轴
承马达的流变仪，可在旋转和振荡模
式下进行操作，以快速简易的方式研
究流动和形变特性及黏弹性结构。

 | 轻松装卸/更换主轴：内置磁耦合器

 | 自动转子和转子保护罩检
测：Toolmaster™和 TruGuard™

 | 自动速度搜索功能：TruMode™ 找到最
佳测量速度

 | 维修时停机时间最短：可现场更换传感器

 | 马达驱动的升降系统和获得专利的 
SafeGap 技术 (AT 517074) 确保了 
100% 的可重复性结果

 | 采用空气冷却的帕尔贴温控系统，以提供
最精确的温度控制

 | 集成照明 (TruRay) 可以清晰的观察样品

 | 使用 QuickConnect 单手轻松更换测量
系统
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流动特性表征专家

检查果汁生产过程
中的液体原料质量

确保涂料涂刷
在墙上时达到
理想的连贯性

奥地利安东 帕公司是一家能够提供从基本黏度测量到高级流变测量系列仪器、产品齐全的精密仪器供应商。
最近，作为流变测量领域的市场领导者，安东帕公司提供两款旋转黏度计 ViscoQC  100 和 ViscoQC  300：一
款用于单点黏度测量，另一款则用于多点黏度测量，提供了完备的黏度产品组合。从单点旋转测量到流动曲线
和振荡流变结构分析，再到双马达流变仪的复杂材料分析，安东 帕的黏度计和流变仪涵盖了各种测量技术。 
无论您从事何种行业——从食品、药品、化妆品到化学品，如油漆和涂料——您的样品都需
要进行相应的特性分析。黏度计和流变仪将帮助您解决一系列应用问题，例如：

测量洗发水的静
息和流动特性

设计巧克力
的“口感”

观测悬浮液等
精细样品的微
观结构变化

TruGuard (017904903)、TruMode (017904895)、Toolmaster (3623873)、ViscoQC (01062030)、MultiDrive (016731581) 是安东帕的注册商标。
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