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安东帕在线商城

安东帕微信公众号

本公司产品总览

实验室与在线应用中的密度，
浓度， 黏度以及折光的测量
– 液体密度及浓度测量仪器
– 饮料分析系统
– 酒精检测仪器
– 啤酒分析仪器
– 二氧化碳测量仪器
– 精密温度测量仪器

流变测量技术
– 高级流变仪
– MultiDrive 流变仪
    
黏度测量
– 黏度计
– 落球式黏度计
– 旋转流变仪/黏度计

化学与分析技术
– 微波消解/萃取
– 微波合成

高精密光学仪器
– 折光仪
– 旋光仪
– 拉曼光谱仪

石油石化测试仪器
– 闪点、常压蒸馏、氧化安定性
– 针/锥入度、软化点
– 燃料油、润滑油等常规测试

表面力学性能测试仪器
– 微/纳米力学测试系统
– 微/纳米压痕仪
– 划痕测试仪
– 摩擦磨损测试仪

材料特性检测
- 小角X射线散射仪
- X射线衍射仪
– 固体表面Zeta电位分析仪

颗粒表面
– 激光（微米/纳米）粒度仪

固体材料直接表征
– 比表面积，孔径分析仪
– 化学吸附仪
– 蒸汽吸附仪
– 压汞仪
– 薄膜孔径分析仪
– 真密度计
– 振实密度计



密度

颗粒尺寸 

表面积

相纯度

孔径 

晶体结构

ZETA 电位

颗粒形状

反应面积

样品孔隙率

粉体流动性 吸附分析仪
在吸附分析过程中，结合智能仪器设计和先进的计算数据分析模型：

 - 全方位产品线，包含蒸汽吸附、物理吸附、化学吸附和高压吸附
 - 全自动仪器系统，具有多站分析和样品预处理选项 

 - 非常适合分析催化剂、药物、电池材料、吸附剂等多孔材料的孔径、表面积以及
分析气体与样品固体之间的相互作用

 - 世界知名的数据分析模型和快速测量报告，适用于传统材料和新型复杂材料 
 

颗粒粒度分析仪
颗粒可能非常复杂，但颗粒的分析过程不一定复杂。Litesizer 和 PSA 系列可一键
实现粒度测量，另外还可以提供其他功能：

 - Litesizer 系列：动态光散射可在纳米到微米范围内进行颗粒粒度分析，同时还
可以进行 zeta 电位、分子量、透光率和折光率测量 

 - PSA 系列：激光衍射可用于微米至毫米范围的液体和干燥 
分散体的粒度分析

 - 专用的附件可实现诸如少量样品测试，使用有机溶剂测试或自动进样等功能。
 - 聚焦颗粒：Kalliope 软件可为这两款仪器提供服务，将操作员工作难度降至最

低

压汞仪
用于确定大孔材料孔隙率的最常用测试方法：

 -  专为提供更安全的操作体验而设计，处理汞时同样安全独特的设计，专门考虑
了使用汞的安全问题

 -  简化的汞引入和自动泵油净化功能化等特性，使得PoreMaster操作简单，容易
上手。

 -  通过螺杆驱动控制与智能化自动增压程序，从而提高高压数据的测试精度。
 -  整个测试过程（汞填充、低压测量以及高压测量）通常可在 30 分钟内完成

粉体流变学 
真正先进的粉体流变测量，将各种传统的流变学方法和数十年的经验引入颗粒介质领域：

 - 著名的 MCR Evolution 流变仪拥有出色精度，已升级为用途多样且功能强大的粉体
流变仪。

 - 通过全自动测量模式实现高重现性
 - 用于质量控制和科学研究目的的多种测量模式
 - 凭借可更换的测量系统和灵活的软件，可实现从料斗设计到分离测试的表征，以及先进

的流化床流变测量

SAXS 系统
SAXSpace 和 SAXSpoint 5.0 小角度 X 射线散射系统为纳米粒子研究提供了出
色的分辨率和更佳数据质量：

 - 卓越的 X 射线源和光学元件，提供更高光谱纯度和通量
 - 无散射光束准直以及先进的混合光子计数 (HPC) 探测器，提供高信噪比和更

佳的数据质量
 - 广泛的样品台可在受控温度和环境下进行颗粒特性分析
 - 操作可靠，正常运行时间长，样品通量高，维护成本低

固体密度分析仪
一套组合即可得到所有所需的固体密度值——并且具备更高准确度：

 - 该仪器组合，涵盖真实/骨架密度、堆密度和几何密度的测量 

 - 一流：更准确的结果，更广泛的测量范围 

 - 安全、经济：无需汞即可测量几何密度 

 - 非破坏性气体密度法：使用惰性和高纯气体

XRD 系统 
XRDynamic 500 能以出色效率提供更高的 XRD 数据质量。尽享囊括各种应用的
多功能平台所带来的优势，为粉末 XRD、非环境 XRD、PDF 分析、SAXS 等提供
更佳解决方案：

 - 开箱即用：业界更高的分辨率/信噪比
 - TruBeam™  理念：更大的测角仪半径和真空光路
 - 完全自动化：X 射线光学和光束几何变化
 - 自校准：实现仪器和样品更大便捷性

全球全面的颗粒特性分析产品组合概述
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全球全面的颗粒特 
性分析产品组合概述

29 种仪器可确定超过 12 种不同的参数。 
要了解更多信息，请在此处浏览我们的产品组合： 
 www.anton-paar.com/particle-characterization

粒度分析的新领域

在世界上广泛的颗粒表征产品组合中，您一定会为您的日常工作找到合适的解决方案。

找出适合您的仪器以及它们采用的技术。
您对颗粒越了解，就越能预测材料的性能。 
您的测量技术越好，您就越了解您的粒子。

查看您可以使用安东帕颗粒表征仪器测量的所有参数。
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