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Seria podajników Xsample firmy Anton Paar oferuje najszerszą dostępną 
gamę możliwości automatyzacji. Różnorodność trybów napełniania i płukania 
w kombinacji z licznymi urządzeniami firmy Anton Paar pozwala uzyskać 
stopień automatyzacji pracy adekwatny do potrzeb.

Od niskiej do wysokiej lepkości, od próbek agresywnych po rozpuszczone 
gazy, od pojedynczych pomiarów po układy wielopomiarowe — w swojej 
historii firma Anton Paar stawała naprzeciw licznym wyzwaniom pomiarowym. 
Znajdowała dla nich rozwiązania oraz potrafiła je zautomatyzować.

Niezależne od użytkownika napełnianie licznych urządzeń pomiarowych firmy 
Anton Paar zostało usprawnione dzięki bezstopniowej regulacji w połączeniu 
z inteligentną blokadą pompy. Wystarczy prosty obrót, a pompa zostaje 
odpowiednio dostosowana i przygotowana do działania. Xsample 520 
automatycznie obsługuje do 96 próbek, dzięki czemu bezobsługowe 
napełnianie i pomiary są możliwe nawet w nocy i w weekendy. Umożliwia 
to operatorom wykonywanie bardziej wymagających zadań, dzięki czemu 
produktywność laboratorium wzrasta. Brak potrzeby czyszczenia pomiędzy 
pomiarami zwiększa przepustowość próbek do maksimum; każda próbka 
zastępowana jest następną. Regulowana szybkość napełniania pozwala 
na zoptymalizowane dozowanie próbek i gwarantuje uzyskanie idealnych 
wyników pomiarów.

Twoja próbka  
– nasze rozwiązanie

Napełnianie  
w mgnieniu oka 

Xsample 520

Podajniki próbek Xsample usprawniają obsługę Twoich próbek i dostarczają wiarygodne wyniki 
z maksymalną szybkością.

 Możliwość użycia aż trzech środków czyszczących do obsługi różnych rodzajów próbek

 Osłona zapewniająca ochronę miejsca pracy

 Różnorodne urządzenia pomiarowe firmy Anton Paar

 Wewnętrzne i zewnętrzne mycie igły zapobiega zanieczyszczeniu

 71-pozycyjny, adaptowalny magazynek na próbki umożliwiający łatwą obsługę jedną ręką

 Opcjonalny czytnik kodów kreskowych dodatkowo usprawniający pracę

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

www.anton-paar.com/apb-xsample
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Dzięki kontrolowanej mocy dozowania próbki - od zwykłej wody po oleje 
o wysokiej lepkości (do 36 000 mPa·s) - pobierane są błyskawicznie. 
71-pozycyjny magazynek zapewnia bezobsługowe działanie, a jego wymiany 
można dokonać jedną ręką, co przekłada się na prostotę eksploatacji 
i wprowadzania próbek. Wykorzystanie własnych fiolek zapewnia 
bezproblemowy przebieg prac laboratoryjnych. Dzięki możliwości zastosowania 
do trzech środków czyszczących, a także wewnętrznemu i zewnętrznemu 
czyszczeniu igły, podajnik próbek Xsample 530 pozwala na pomiar wielu 
rodzajów próbek w jednym cyklu. Wysokiej jakości elementy mechaniczne 
i znakomita odporność chemiczna zapewniają wydłużenie żywotności systemu 
i obniżenie kosztów utrzymania. 

Podajnik próbek Xsample 631 obsługuje do 36 pozycji podgrzewanych próbek 
w celu wykonania bezobsługowych i automatycznych pomiarów. Usprawnione 
ogrzewanie skraca czas potrzebny na osiągnięcie odpowiedniej temperatury 
i zwiększa wydajność. Ogrzewanie elektryczne przekłada się na niskie koszty 
utrzymania, ponieważ eliminuje konieczność okresowych przeglądów łaźni 
wodnej. System umożliwia osiąganie temperatur do 95° C, co pozwala 
na pomiar wymagających próbek zgodnie z rygorystycznymi normami 
ASTM. Wytrzymała konstrukcja zapewnia niezawodne działanie bez potrzeby 
konserwacji. Wymienny magazynek ze specjalnymi nieogrzewanymi pozycjami 
na fiolki usprawnia obsługę próbek, oszczędza czas i sprawia, że drugi układ 
pomiarowy staje się zbędnym elementem.

Najwyższa  
wydajność czyszczenia

Xsample 530

Brak ograniczeń dla próbek   
o wysokiej lepkości

Xsample 631
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Nowa pompa perystaltyczna klasy przemysłowej umieszczona w podajniku 
Xsample 320 umożliwia rozpoczęcie pomiarów za naciśnięciem przycisku. 
Po wprowadzeniu parametrów pomiarowych możliwe jest rozpoczęcie 
procedury bezobsługowego wprowadzania próbek przez podajnik, 
zmniejszając ryzyko popełnienia błędów. Pomiary odbywają się automatycznie, 
dzięki czemu operator może skupić się na bardziej istotnych zadaniach. 
Z myślą o badaniu agresywnych substancji wszystkie elementy podajnika 
Xsample 320 wchodzące w kontakt z próbkami wykonano z wysoce 
odpornych materiałów. Elastyczna prędkość napełniania Xsample 320 pozwala 
zoptymalizować pracę z różnymi rodzajami próbek i osiągnąć doskonałe 
wyniki.

Nowa pompa perystaltyczna o przemysłowej klasie jakości oraz automatyczne 
czyszczenie sprawiają, że podajnik Xsample 330 jest idealnym wyborem 
dla następujących po sobie pomiarów próbek o niskiej lepkości i skrajnie 
różnych właściwościach. Po dokonaniu pomiaru próbka jest usuwana lub 
odzyskiwana, a system jest automatycznie czyszczony z użyciem jednego 
lub dwóch środków czyszczących. Użytkownik może skorzystać z możliwości 
suszenia celi pomiarowej, aby doprowadzić ją do właściwego stanu przed 
kolejnym pomiarem. Elastyczna prędkość napełniania i dostosowywalne 
procedury czyszczenia sprawiają, że model Xsample 330 to wysoce wydajny 
podajnik pojedynczych próbek.

Kiedy łatwa obsługa  
jest koniecznością

Xsample 320

Szeroki zakres próbek?  
Żaden problem

Xsample 330
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Xsample 340 to podajnik pojedynczych próbek obsługujący strzykawki o różnej 
wielkości. Regulowana prędkość systemu pozwala osiągnąć wyjątkową 
precyzję napełniania. Prosta, kompaktowa i wytrzymała konstrukcja gwarantuje 
wiele lat sprawnego działania. Układ automatycznego czyszczenia modelu 
Xsample 340 można wyposażyć w dwa środki czyszczące, co zapewnia 
doskonałe warunki pomiaru niezależne od operatora i rodzaju próbki. Podajnik 
Xsample 340 umożliwia pracę z agresywnymi i wysoce lepkimi substancjami, 
a czujnik siły zapewnia bezpieczne działanie w każdych warunkach.

Model Xsample 610 to podajnik pojedynczych próbek z funkcją ogrzewania 
pozwalający na automatyczne wprowadzanie próbek o wysokiej lepkości 
lub nawet próbek stałych w temperaturze pokojowej. Dzięki wyjątkowemu 
zakresowi temperatur do 95°C, w połączeniu z gęstościomierzami 
i lepkościomierzami firmy Anton Paar, umożliwia najszybsze pomiary ropy 
naftowej, żeli i wosków. Konieczność ręcznego wprowadzania gorącej próbki 
za pomocą strzykawki zostaje wyeliminowana, upraszczając pracę operatorów. 
Automatyczne czyszczenie i suszenie gwarantują satysfakcjonującą 
eksploatację.

Kompatybilny   
ze strzykawkami  
o różnej wielkości 

Xsample 340

Gotowy do działania   
w trudnych 
warunkach

Xsample 610
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Maksymalny czas działania
Niezależnie od tego, jak intensywnie korzystasz z urządzenia, pomożemy utrzymać je 
w idealnej formie i zabezpieczyć inwestycję. Przez co najmniej 10 lat po zaprzestaniu 
produkcji urządzenia zapewniamy dostęp do wszelkich usług serwisowych i części 
zamiennych, jakie mogłyby okazać się potrzebne.

Program gwarancyjny
Jesteśmy przekonani o wysokiej jakości naszych urządzeń. Dlatego zapewniamy 
pełną gwarancję na okres 3 lat. Pamiętaj jedynie o przestrzeganiu odpowiedniego 
harmonogramu konserwacji. Możesz również przedłużyć okres gwarancji 
na urządzenie.

24

Szybki czas reakcji
Wiemy, że czasami pilnie potrzebujesz odpowiedzi. Dlatego zapewniamy reakcję na 
zapytanie w ciągu 24 godzin. Oferujemy bezpośrednią pomoc zapewnianą przez ludzi, 
a nie boty.

Globalna sieć usług
Nasza rozbudowana sieć serwisowa dla klientów obejmuje ponad 600 certyfi kowanych 
techników serwisu w 86 lokalizacjach. Gdziekolwiek jesteś, w pobliżu zawsze 
dostępny jest technik serwisu Anton Paar.

Niezawodność. 
Zgodność. 
Wiedza. 
Nasi świetnie wyszkoleni i certyfi kowani technicy 
są zawsze gotowi, aby zapewnić płynną pracę 
Twoich urządzeń.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

www.anton-paar.com/
service

Rozwiązania dla 
powtarzalnych procesów
Automatyzacja usprawnia czynności związane 
z obsługą próbek oraz ich transportem. Dzięki 
zautomatyzowanym rozwiązaniom możesz 
zaoszczędzić czas i środki oraz zwiększyć 
produktywność. Nasze rozwiązania umożliwiają 
automatyczny pomiar do 96 próbek w szerokim 
zakresie lepkości. 

Zautomatyzuj przepływ danych dzięki oprogramowaniu 
AP Connect służącemu do realizacji zadań 
laboratoryjnych, eliminującemu konieczność 
papierowej dokumentacji. Połącz urządzenia, 
przekazując informacje pomiarowe i zapewniając 
zgodność z regulacjami prawnymi. Oprogramowanie 
AP Connect przechowuje dane ze wszystkich 
podłączonych urządzeń w centralnej bazie danych 
i oferuje funkcje umożliwiające obsługę danych 
automatycznie lub na żądanie.
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Xsample 520 Xsample 530 Xsample 631 Xsample 320 Xsample 330 Xsample 340 Xsample 610

      

Możliwa wymiana próbki inną 
próbką, bez konieczności 

czyszczenia między wykonaniem 
pomiarów. Podajnik próbek 
można rozbudować o igłę 
i wężyki odporne na środki 
chemiczne i wykorzystać 

do pomiaru wysoce 
agresywnych substancji.

Próbki wymagające 
automatycznego czyszczenia 

po każdym pomiarze. 
Obsługiwane jest odzyskiwanie 
kosztownych i niebezpiecznych 

próbek, a także pomiary 
wielokrotnego napełniania.

Próbki, których wysoka 
lepkość uniemożliwia 

dozowanie w temperaturze 
pokojowej oraz wymagające 
automatycznego czyszczenia 

po każdym pomiarze.

Podajnik próbek został 
wyposażony w igłę i wężyki 

odporne na środki chemiczne, 
dzięki czemu może zostać 
wykorzystany do pomiaru 

wysoce korozyjnych substancji.

Próbki wymagające 
automatycznego czyszczenia 

po każdym pomiarze. 
Obsługiwane jest odzyskiwanie 
kosztownych i niebezpiecznych 

próbek, a także pomiary 
wielokrotnego napełniania.

Próbki wymagające
automatycznego czyszczenia 

po każdym
pomiarze. Ten podajnik próbek 

może być również używany 
do próbek o wysokiej lepkości.

Próbki, których wysoka 
lepkość uniemożliwia 

dozowanie w temperaturze 
pokojowej oraz wymagające 
automatycznego czyszczenia 

po każdym pomiarze.

Stopień automatyzacji
Napełnianie przez wymianę 

próbki inną
Napełnianie/czyszczenie

Ogrzewanie/napełnianie/
czyszczenie

Napełnianie przez wymianę 
próbki inną

Napełnianie/czyszczenie Napełnianie/czyszczenie
Ogrzewanie/napełnianie/

czyszczenie

DANE TECHNICZNE

Maksymalna lepkość próbki* 3000 mPa·s 36 000 mPa·s 36 000 mPa·s w 95°C 3000 mPa·s 36 000 mPa·s 10 000 mPa·s w 95°C

Max. temperatura - - 95°C - - - 95°C

Tryb napełniania Pompa perystaltyczna Pompa tłokowa Pompa perystaltyczna Strzykawka

próbek/h* 30 12 8 30 15 12 8

Objętość próbki ok. 20 ml ok. 3 ml ok. 4,5 ml ok. 10 ml ok. 3 ml

Magazynek 24/48/96 pozycji 71/35 pozycji 36/56 pozycji -

Fiolki/strzykawki 50 ml (opcjonalnie 12 ml) 12 ml, 20 ml, 40 ml 12 ml - - 2 ml,5 ml, 10 ml 5 ml, 10 ml

Odzyskiwanie próbek Nie Opcjonalnie Nie Nie Tak Nie Nie

WYMIARY I WAGA

Wymiary (dł. x szer. x wys.)
bez urządzenia głównego

532 mm × 347 mm × 360 mm 370 mm x 490 mm x 430 mm 635 mm x 365 mm x 425 mm 205 mm x 148 mm x 185 mm   205 mm x 148 mm x 205 mm 480 mm x 230 mm x 420 mm

Waga
bez urządzenia głównego

8,1  kg 17,0  kg 22,8 kg 1,7 kg 1,9 kg 9,2 kg 9,8 kg

KOMPATYBILNOŚĆ/ZASTOSOWANIA

Główne zastosowania Napoje, środki chemiczne

Napoje, środki chemiczne, 
substancje ropopochodne, 
preparaty farmaceutyczne, 

substancje smakowe 
i zapachowe, badania i rozwój

Środki chemiczne, substancje 
ropopochodne, badania i rozwój

Napoje, środki chemiczne

Napoje, środki chemiczne, 
produkty ropopochodne, 

preparaty farmaceutyczne, 
badania i rozwój, substancje 

smakowe i zapachowe

Napoje, środki chemiczne, 
produkty ropopochodne, 

preparaty farmaceutyczne, 
substancje smakowe 

i zapachowe

Substancje ropopochodne, 
środki chemiczne, produkty 

medyczne

Urządzenia główne

 - DMA 4101/4501/5001
 - DMA M
 - Soft Drink Analyzer M
 - DSA 5000 M
 - System analizy piwa
 - Alcolyzer M
 - Lovis 2000 M
 - SVM 2001/3001
 - Lyza 5000

 - DMA 4101/4501/5001 
 - DMA M
 - Soft Drink Analyzer
 - DSA 5000 M
 - Lovis 2000 M 
 - SVM X001

 - DMA 4101/4501/5001
 - DMA M
 - SVM X001

 - DMA 4101/4501/5001
 - DMA M
 - Soft Drink Analyzer M
 - DSA 5000 M 
 - System analizy piwa
 - Alcolyzer M 
 - Lovis 2000 M

 - DMA 4101/4501/5001
 - DMA M 
 - Soft Drink Analyzer M
 - DSA 5000 M 
 - Lovis 2000 M

 - DMA 4101/4501/5001
 - DMA M
 - Soft Drink Analyzer M
 - DSA 5000 M
 - Lovis 2000 M
 - SVM X001

 - DMA 4101/4501/5001
 - DMA M
 - SVM X001

*Typowe wartości, zależnie od zastosowania, temperatury i urządzenia głównego

Znaki towarowe Xsample (13856059), DMA (13414867), SVM (13411996), DSA (17423906), Alcolyzer (15571581), 
Abbemat (1084545)
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