
AP Connect

AP Connect： 
所有資料觸手可及。



數據可能很複雜，但這很容易。連接和收集，即插即用。只需單擊一下即可獲得
所有實驗室資料。AP Connect 是一款用於連接 Anton Paar 和其他供應商
的儀器、傳達測量資訊、可自動執行任務並確保合規性的實驗室執行軟體。它
是您實驗室中的數據中心 — 觸手可及。

AP Connect 透過強大的獨立於供應商的資料處理平台將
實驗室數據流和任務執行數位化。這可以減少錯誤、增強資
料完整性、節省時間和金錢，並確保合規性。實驗室儀器數據
的數位化保證了所有儀器數據的安全、集中儲存，從而消除了
轉錄錯誤。將所有連接的儀器（無論供應商或類型如何）無縫
整合到 AP Connect 中，降低了儀器整合到領先資訊管理系
統的複雜性。

AP Connect 透過無縫省時地開始測量並直接從線上 PC 1 
產生樣品清單來提高實驗室效率。這 減少了人工干預，提高
了生產力，並降低了營運成本。 

讓數據流動 數位實驗室數據流 

 節省資金：提高生產力並最大限度地降低營運成本

 確保品質：數位化實驗室數據增強數據完整性

 保障資料安全 & 可追溯性：遵守關鍵法規

AP Connect 和 AP Connect 儀器適配器旨在最大限度地
減少培訓要求並使工作流程直觀。AP Connect 與 Active 
Directory 完美整合，使 IT 能夠集中管理使用者並 集中實施
安全性原則。

AP Connect 確保遵守 21 CFR Part 11 和 EU Annex 11 
等關鍵產業法規， 提供安全、可追溯且可靠的實驗室資料管
理系統。



多功能系統架構 
AP Connect

AP Connect 的多功能系統架構允許透過儀器適配器在幾分鐘內即
插即用地整合 Anton Paar 和其他供應商的儀器。您將在一個數位空
間中儲存數以萬計的測量數據。

下載 AP CONNECT 
現在展示。 

www.anton-paar.com/
apc-demo

簡單的三個步驟

1
安裝
只需幾分鐘即可安裝 AP Connect 和選配的儀器適配器

2
登入
使用您的 Windows 訪問憑據（Active Directory）在幾秒鐘內登入 AP Connect

3
註冊
在 1 分鐘內的時間內註冊您的儀器。

連接

 Ÿ 即插即用：70 多種 AP 儀器
 Ÿ AP Connect 儀器適配器：連接

其他供應商的儀器

零轉錄錯誤可確保資料處理品質。

控制

 Ÿ 從 PC1遠端啟動測量 
 Ÿ 自動測量調度和執行
 Ÿ 具有 Active Directory 的使用

者管理（製藥版本）
 Ÿ 安全的角色分配 & 權限（製藥

版本）

批量測量增加了樣品處理量。

收集

 Ÿ 一個中央資料庫，可儲存所有
測量數據

 Ÿ 存取整個公司網絡
 Ÿ 使用資訊而不是搜索

零文書工作可以節省時間並騰出資
源進行數據分析。

通訊

 Ÿ 所有儀器與資料管理系統均使
用單一介面

 Ÿ 遠端數據存取：透過標準化 
REST 介面進行無檔案數據
傳輸

 Ÿ 基於檔案的自動和手動導出

一旦配置好您的通信路徑，您的數
據將可自由流動。

檢查

 Ÿ 隨時調用您的數據以做出更快
的決策

 Ÿ 稽核追蹤功能以實現您的實驗
室工作的完全可追溯性

 Ÿ 使用電子簽名對您的所有數據
進行可配置的審批流程

用於分析的所有數據都集中在一
處，可實現快速、安全的決策。

遵守

 Ÿ 所有 AP Connect 功
能的組合確保了在受監
管環境中的完全合規性 

（如 FDA 21 CFR Part 11）。

系統稽核跟蹤和權限管理保證了完
全的可追溯性。

www.anton-paar.com/apc


我的儀器可以與 AP Connect 一起使用嗎？  
查看所有 Anton Paar 連接的儀器。查看透過儀器適配器連
接的所有其他供應商支援的儀器
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開始 （免費） 標準版 製藥產業

  

適合所有想要熟悉 
AP Connect 並成長的客戶。

基礎廣泛。對於跨產業的實
驗室和應用。

專注在嚴格監管的環境中的
實驗室和操作員。

尤其是對於這些產業

 - 食品和飲料
 - 石油
 - 化學品
 - 香精和香料

 - 食品和飲料
 - 石油
 - 化學品
 - 香精和香料

 - 製藥
 - 個人護理
 - 健康照護
 - 營養保健品
 - 政府合規

授權 免費 一次性授權費用或年度訂
閱費

一次性授權費用或年度訂
閱費

儀器連接性 1 台儀器 最多 100 台儀器 最多 100 台儀器

資料收集   

數據分析（結果瀏覽器）   

資料匯出   

可配置的自動匯出 1 條規則 最多 100 條規則 最多 100 條規則

支援的資料匯出檔案格式 PDF、CSV PDF、XLS、CSV PDF、XLS、CSV

桌面安裝   

伺服器安裝   

多用戶（客戶端）存取 單一客戶  

支援 Active Directory 的使用者管理   

無檔案數據傳輸（REST API）¹  

連接到其他供應商的儀器 [2]  

自動測量調度和執行 

角色和權限 

審批流程 

電子簽章 

稽核追蹤 

完全符合標題 21 CFR Part 11 的規定 

根據表中所示的功能，確保符合 ALCOA++ 數據完整性原則。
¹透過單獨的授權證（需要額外的授權費用）。
² 需要額外的適配器。

AP Connect   
版本

www.anton-paar.com/
apc-demo

數位資料中心
AP Connect 為各種實驗室儀器提供獨立於供應商的數位化和整合性，具有統
一的資料中心和安全的中央原始資料儲存。它充當中間件和數位資料中心，協
調所有連接的實驗室儀器（無論供應商或類型如何）的介面和資料模型，以便與 
LIMS 和 ELN 等系統無縫整合。 

 Ÿ 從所有儀器到領先的數據管理系統的無縫數位數據流
 Ÿ 透過實驗室網絡即時存取數據
 Ÿ 提高實驗室工作品質和效率 
 Ÿ 無手動資料輸入及傳輸錯誤 
 Ÿ 減少營運成本和工作量 

下載 AP CONNECT 
現在展示。 
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本公司産品總覽

實驗室與實際應用中的密度,
濃度,黏度以及折射度的測量
― 液體密度及濃度測量儀器
― 飲料分析系統
― 酒精檢測儀器
― 啤酒分析儀器
― 二氧化碳量測儀器
― 精密溫度測量儀器

流變測量技術
― 高級流變儀
― TwinDrive™流變儀

黏度測量
― SVM系列斯塔賓格全自動黏度儀
― 落球式黏度計
― 旋轉流變儀/黏度計

化學與分析技術
― 微波消化/萃取
― 微波合成

高精密光學儀器
― 折射儀
― 旋光儀
― 拉曼光譜儀
― 傅立葉轉換紅外光譜分析儀

石油石化測試儀器
― 閃火點,常壓蒸餾,氧化穩定性
― 針/錐入度，軟化點
― 燃料油,潤滑油等常規測試

表面力學性能測試儀器
― 微,奈米力學測設系統
― 微,奈米壓痕儀
― 劃痕測試儀系列
― 摩擦磨損測試儀

材料特性檢定
― 小角X射線散射儀
― 固體表面Zeta電位分析儀
― X-ray 繞射解決方案

顆粒特性
― Litesizer系列雷射(微米/奈米)粒徑儀

固體材料直接特性
— 比表面積,孔徑分析儀
— 化學吸附儀
— 蒸氣吸附儀
— 壓汞儀
— 薄膜孔徑分析儀
— 真密度計
— 振實密度計
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